
中山阜沙镇高边坡防护队

产品名称 中山阜沙镇高边坡防护队

公司名称 深圳市鸿建建设有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:高边坡防护
业务2:山体滑坡边坡防护网

公司地址 承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工

联系电话  13925077018

产品详情

中山阜沙镇高边坡防护 常用的深基坑支护有哪些，

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

作为可承接中山本地边坡|基坑支护施工工程单位，中山护坡施工队，中山边坡施工单位，中山边坡支护
施工队伍，中山基坑施工队，中山锚杆锚索施工队，中山主动网被动网施工公司。

我们专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿
化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支
护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支
护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

我们不仅可以承接中山阜沙镇高边坡防护业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例
如天河区、塘厦、斗门区、揭东区、开平、韶关市、文昌市、普宁、茂名、大埔、桥头、四会、新丰县
、定安县、封开县、常平镇、乐昌、陆河县、云城、化州市、从化等地区施工.

说到顺层边坡?什么是顺层边坡?顺层边坡基本情况怎么样?以下是鸿建建设小编梳理顺层边坡相关内容，
基本情况如下：小编通过建筑行业百科网站——鸿建建设建筑知识专栏进行查询，顺层边坡相关内容情
况如下：顺层边坡是指倾斜方向与层状基岩的倾向接近或大体一致的边坡。顺层边坡的分类：1.根据边
坡岩性分类可将路堑边坡分为软质岩顺层，硬质岩顺层路堑边坡等。2.根据岩层组合特点分类可将路堑
边坡分为单一岩性、双层、互层路堑边坡。3.根据岩层倾角大小分类可将路堑边坡分为缓倾角、中倾角
、陡倾角路堑边坡。4.根据岩层厚度分类可分为薄层、中厚层、厚层、巨厚层路堑边坡。顺层边坡施工
基本情况：根据设计图纸，顺层边坡段落共有462米/6处，采用锚杆框架梁和锚索框架梁处理。锚杆(索)
施工时应采用间隔钻孔，防止邻孔干扰，钻孔深度不得浅于设计深度的1.01倍，并采用超声波仪进行检
测，钻进达到设计深度之后，应稳钻1～2min，以防止孔底端部尖灭，达不到设计的锚固直径。钻孔结束



后用高压风吹孔排碴，以保证锚钉能下到预定深度。 锚杆如需接长，须采用对焊，锚索孔底端用Ф1～1.
5mm铅丝绕扎3cm,扣丝拉紧，并将底端钢绞线焊定，以免扎筋时变形、变位。锚索自由段热浸或涂抹防
锈剂，加塑料套管。并将下部与锚固段分界面塑料管加热压缩，用胶带缠裹，铅丝扎紧，防止防锈油浸
入锚固段，造成丧失握裹能力，发生脱锚。

二级：离基坑倍开挖深度范围内有重要的支线地下管线，大型建(构)筑物;周边环境

中山边坡植草，中山边坡绿化工程。中山施工基坑上下爬梯要求，中山高边坡工程，中山基坑支护是什
么意思，中山边坡值，中山挖基坑土方多少钱一方价格，中山边坡治理。中山绿化边坡防护网。中山基
坑外加固，中山整修边坡，中山被动防护网单价，中山绿滨垫护坡！中山边坡沉降，中山基坑换填。中
山边坡处理，中山整修边坡，中山边坡稳定性分析！中山基坑支护喷锚，中山矿山边坡绿化新技术，中
山锚杆框架梁护坡单价，中山深基坑支护结构有哪些，中山基坑外加固，中山格构式护坡，中山格构式
护坡，中山被动防护网，中山桁架锚索，中山基坑支护的主要方式有哪些，中山边坡支护施工！中山边
坡岩体类型，中山基坑喷浆护坡！中山边坡护理，中山基坑支护内支撑，中山边坡排水，

边坡防护作业，必须搭设牢固的脚手架。脚手架必须落地，严禁采用支挑悬空脚手架。

为了帮助建筑企业人员了解边坡框架梁，鸿建建设小编梳理相关资料情况，基本内容如下：

现场施工管理人员要时刻注意边坡的变化，防止“坍塌”或“滑坡”事故发生，施工中应严格按施工图
纸及施工方案所规定的要求去做。

桩号=直线段起点桩号+cos(直起点到测点方位角-直线方位角)×直起点到测点距离
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