
铝型材检验平台（检测平板）

产品名称 铝型材检验平台（检测平板）

公司名称 泊头市精固诚量具机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 泊头市车站北街

联系电话 0317-8288803

产品详情

 

 铝型材检验平台（检测平板）是再生产型材过程中必不可少的工具，型材下了生产线以后就要用检验

平台（检测平台）对型材的平行度和扭曲度进行检测。 铝型材 铝型材350-400mm. 铝型材检验平台（检

测平板）精度分为1，2，3级，所谓的精度就是整个平面的平面度，整个的平面度一般就是相差0.2mm,这

个数值是对于6000-8000mm的平台来说的。检验平台（检测平板）规格一般是细长型的，常见的规格有50

0x6000x350，对于平台的规格也可以根据客户的要求进行定做，根据我们的经验来说，平台面板的厚度

没有必要太厚，可以根据平台的长短进行设计。有些客户存在误区，就是平台的面板越厚，平台的精度

越高，其实没有必要，平台的稳固性主要是在围子和筋板的厚度上控制。一般的设计是这样的6米长的平

台面板一般在50-60mm，围子厚度是40mm，筋板的厚度是30mm，平台的整个高度是检验平台（检测平

板）材质一般为ht200。

铝型材检验平板材质：一般为ht200。

铝型材检验平台/铝型材检验平板精度：分为1，2, 3级，所谓的精度就是整个平面的平面度，整个的平面

度一般就是相差0.2mm,这个数值是对于6000-8000mm的平台来说的。

铝型材检验平台/铝型材检验平板规格：一般是细长型的，常见的规格有6000x 500x300，对于平台的规格

也可以根据客户的要求进行定做，在这个问题上，根据我们的经验来说，平台面板的厚度没有必要太厚

，可以根据平台的长短进行设计。有些客户存在误区，认为平台的面板越厚，平台的精度越高，其实是

完全没有必要，平台的稳固性主要是在底部加强筋的强度及平板外沿的厚度。一般性的设计是这样的6米

长的铝型材检验平台/铝型材检验平板的板面一般在50-60mm，围子厚度是40mm，筋板的厚度是30mm，

平台的整个高度是300-380mm.

联系电话：0317-8288803 8260003 8260004   网址：www.btjgc.com
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