
OTP欧托匹12V50AH铅酸蓄电池6FM-50品牌系列

产品名称 OTP欧托匹12V50AH铅酸蓄电池6FM-50品牌系列

公司名称 山东昊明电子商务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:OTP铅酸蓄电池
电压:12V
质保:三年

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单
元1101

联系电话 13701114906 13701114906

产品详情

阀控式铅酸蓄电池(下简称蓄电池)监控装置的使用，给蓄电池的运行与维

护带来了便捷，但因蓄电池监控是属于外接设备，也给蓄电池的运行带入

一个故障点。

      蓄电池监控从取电模式分为外接电源与从电池本体取电两种，可

以实现蓄电池电压、温度的实时监测、定期对电池内阻的检测。其中外接

电源模式相对而言，对蓄电池本体影响要小，如从电池本体取电的监控装

置则对其耗电量、耗电一致性、监控稳定性要求均要求比较高，以减少因

电池监控模块本体差异过大或因单个监控模块故障对电池性能产生影响。

      结合以往电池监控使用案例与经验，因蓄电池监控的不正确选择

与使用，导致电池本体出现故障及安全隐患的情况时有发生，在使用电池



监控时，应重点注意以下事项:

1、监控接入时间: 若监控装置是从电池本体取电时，应确保电池在未充

电状态下，监控的耗电单元不接通电池本体。尤其是新建项目，从电池与

监控安装完成后，到充电设备开机对电池本体开始充电相隔可能长达几个

月，此时易造成电池过放电。严重时，在低温环境下因监控过放电导致内

部结冰撑破池壳，造成不可挽回的损失。

2、主机运行模式: 如采用从电池上取电的监控装置时，电池组的充电设

备(UPS、高压直流等)应避免使用休眠模式(间歇式充电模式)，以免造成

电池充电不足，影响电池一致性、寿命等性能.如特殊情况下需采用此模

式，请与厂家联系。

3、内阻测试频次: 蓄电池监控对电池进行内阻检测时，因多采用放电法

对整组电池分段、逐一进行测试，同时电池组的浮充电压一致性会受到破

坏，需一定时间进行恢复，若频繁进行内阻测试，易造成电池组浮充电压

不一致、部分电池充不饱电、容量不足，建议内阻测试周期不低于

1次/3个月。

4、监控装置安装: 粘贴于蓄电池外壳表面的监控装置及部件，不应含对

蓄电池外壳产生腐蚀、开裂的有害材料，具体可咨询蓄电池厂家。
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