
双工位脉冲热压机 自动化设备

产品名称 双工位脉冲热压机 自动化设备

公司名称 深圳市博科顺精密设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道后亭第三工业区28号大宏
高新科技园2楼202号

联系电话 86-075561109668 13925283576

产品详情

 

产品名称；bks-tp210 双工位脉冲热压机

    

■ 高精度bks脉冲加热系统,采用进口电、气配件、plc控制器和触摸屏系统

  

■具有温度及时补偿功能，有效的确保温度的精确性

  

■ 平台固定式双工位工作台，铁氟龙/硅胶皮自动卷带系统，在保证稳定性的同时提高了生产效率。。

  

■ 内置真空吸咐系统，热压头水平千分尺调节装置。

  

■ 满足高精度fpc to  touch panel触摸屏的热压邦定。

   



  

程序控制

  

plc控制器+bks自主软体

  

视觉系统

  

无

  

温度设置

  

rt-499°c

  

平台工位

  

双工位平台固定式

  

压合时间

  

1-99s（触摸人机界面中设定）

  

走带方式

  

铁氟龙或硅胶皮自动走带

  

预设压力精度

  

0.001mpa（精密调压阀调节）

  

热 电 偶

  

k型

  

热压精度

  

±15um

  

lcd规格

  

2′/3′/4′/7′（可订制机台）

  

加热方式

  

上压头脉冲加热+下压头恒温加热

  

模具尺寸

  

200mm×150mm(可订做)

  

电    源

  

ac220v±10% 50/60hz 6000w

  

压头尺寸

  

max:80×5mm(可订做)

  

气    源

  

0.5-0.7mpa、干燥气源

  

设备重量

  

约350kg

  

操作环境

  

23℃±5℃，千级以上无尘洁净室

  

外型尺寸

  

1000mm(l)×

900mm（w）×1380mm(h)
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