
孔口捕尘器规格型号

产品名称 孔口捕尘器规格型号

公司名称 鹤壁市博达矿用设备制造厂

价格 39000.00/台

规格参数

公司地址 鹤壁市鹤山区新生路18号

联系电话 0392-2828881 15539256238

产品详情

    孔口捕尘器规格和型号，对应查找表，技术参数说明等详细信息，随时查看鹤壁博达资料，或把
您要了解的资料信息发送至我单位邮箱里，收到邮件后会时间给您回复。 一、产品结构     其共有
三部分组成：封孔器、连接管、除尘器。封孔器主要有扩孔钻头、扩孔管、三通、密封套筒、卡头等组
成。连接管根据施工现在的实际需要采用适当长度的胶管。除尘器主要有放水阀、芯管、旋涡体、水箱
、喷头、涡壳、排渣阀等组成。 二、主要参数 项目          参数 扩孔管直径 ф100 mm
扩孔管长度 ≥300 mm 环境温度 10～40 ℃ 环境湿度 0～100％ 适应压力 0～101 kpa 水箱容积 145 l
除尘器外形尺寸（长×宽×高） 800×400×1130 mm 重  量 92 kg 三、封孔器工作原理     在正常
钻孔过程中，钻孔孔口产生尘源的地方主要有两个：一是钻孔孔壁与扩孔管之间缝隙；二是钻杆与封孔
器的密封套筒之间缝隙。封孔器对扩孔管与扩孔孔壁之间的采取安装过程中紧配合，对钻杆与密封套筒
之间采取可靠的密封零件，消除了这两个地方的尘源，使正常钻进过程中的粉尘全部能引入三通进入连
接管。     了解孔口捕尘器规格型号和技术参数，就能为您在选购产品时方便的参考，为了保证发货
及时，请您在订购前务必确认好详细的规格型号等参数。
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