
郑州沥青施工现场

产品名称 郑州沥青施工现场

公司名称 河南恒中环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市

联系电话  19139128948

产品详情

一、勘测施工现场:——郑州沥青施工现场

确定是否具备铺油条件，检查路面平整度和密实度，有无明显的坑洼和翻浆现象．各种检查井是否稳固
结实,安装是否合理，井位高程是否需要调整．与旧路如何接茬,仔细观察是否会在接茬处积水，路基高程
是否规范,路缘石安装是否合乎要求．靠背灰是否夯实，能否禁得住压路机挤压，基层上的施工垃圾处理
，路宽、桩号、交汇路口的尺寸，了解纵横坡及有关变更，摊铺起始位置，分幅摊铺及每幅宽度，计划
好行人车辆的分流，运输车辆的行走路线，油砂用量，到达时间,提前安排对旧油皮的切除清理,摊铺机的
安装及地点，人员、装载机、钢丝绳、摊铺机及配件的运输.路基的清理洒水，结合油的喷洒安排,沿路查
看道路线形是否有突然的变化,道路中间及两侧是否有障碍物，空中是否有电线,两侧树木树枝临建及便道
堆积物是否会影响设备运行，等等．查看现场一定要仔细，考虑问题一定要周全。
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