
威世特迪亚 4158 双剪梁式传感器

产品名称 威世特迪亚 4158 双剪梁式传感器

公司名称 北京麦克罗普电子有限公司

价格 1000.00/只

规格参数

公司地址 中国 北京 北京市
北京市丰台区科学城百强大道六号院6号楼409-4
10

联系电话 86-01063753158-811 13021260748

产品详情

  

双剪梁式：（4158）

tedea（特迪亚） 4158  双剪梁式传感器

4158各项技术指标：           

量程(klb)：10—75 klb

材质：合金钢

综合误差：0.05%－0.03％

工作温度：-30℃～80℃ 

输入阻抗(ω)：780±20 

输出阻抗(ω)：705±3 

电缆：7.6米 4芯  pvc导线 



防护等级：ip67 

 公司主营型号：

 tedea（特迪亚）称重传感器主要型号： tedea（特迪亚） 120 柱式传感器 tedea（特迪亚） 220
弯曲环式传感器  tedea（特迪亚） 240 阻尼式传感器 tedea（特迪亚） 355 弯曲梁式传感器
tedea（特迪亚） 616、619、620 s型传感器 tedea（特迪亚）
1004、1006、1022、1010、1030、1040、1042、1241、1242、1263、1320、1410、1510 单点式传感器
tedea（特迪亚） 3410、3510 单剪梁式传感器 tedea（特迪亚） 4158 双剪梁式传感器
philips(飞利浦)系列传感器型号： philips(飞利浦) pr6201柱式称重传感器 philips(飞利浦)
pr6211压式称重传感器

philips(飞利浦) pr6221柱式称重传感器

日本and ad系列仪表型号： 日本and ad4401称重配料显示器

日本and ad4324 检重称重显示器 日本and ad4404多功能分选秤控制器 丹麦h&b系列变送器，称重传感器
lac74.1 称重传感器信号变送器 lac65.1 称重传感器信号变送器 penko －sgm500传感器数字化变送器 
unipulse（尤尼帕斯）系列显示控制器 型号： unipulse（尤尼帕斯） f701称重显示控制器 
unipulse（尤尼帕斯） f701-c称重控制器 unipulse（尤尼帕斯） f741仓库物料称重指示器

unipulse （尤尼帕斯） f600触摸屏称重显示器 unipulse （尤尼帕斯） f800重量配料显示控制器

unipulse （尤尼帕斯） f805a触摸屏称重显示控制器 杰曼gm8803 称重显示器 杰曼gm8804 yamato（大和）
cfc100 皮带秤控制器 yamato（大和） cfc-110 皮带秤控制器 yamato（大和） edi700 yamato（大和）
edi780

yamato（大和） edi800  

吕先生 13021260748
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