
18W矿用巷道灯 矿用防爆灯具

产品名称 18W矿用巷道灯 矿用防爆灯具

公司名称 宜兴市华宏电器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴市庆源大道38号

联系电话 86-0510-66591889 18168329739

产品详情

 产品介绍

该的产品采用大功率led光源，具有结构紧凑，外形美观、高效节能、安全稳定、超长寿命等特点，可广

泛用于具有甲烷或煤尘爆炸危险煤矿及非煤矿井下巷道，硐室固定照明。

主要技术参数；

型号及规格；dgs18/127l(a)

输入电压；ac127v

额定功率；18w

照度（居3m远）；》30lx

防爆型式；exdl

产品概述

  dgc18/127l(a)矿用隔爆型led巷道灯（现照明灯）主要用于煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的综采工
作面照明，与液压支架配套使用。也可安装在煤矿巷道，峒室等场所作壁灯或吸顶灯使用。是煤矿井下
惟一可用于掘进工作面使用的照明灯具。

适合工作环境 （1）海拔不超过2000m；



（2）具有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井； （3）周围空气相对湿度不大于97%（+25℃时）；

（4）周围环境温度-20℃~+40℃； （5）无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中；

（6）无滴水及其它液体浸入的地方； （7）无剧烈振动及冲击的地方。

产品特点

1.灯具组成：铸钢壳体、钢丝罩、防爆玻璃罩、喇叭口，密封圈，驱动电源，光源，散热器等组成。

2.灯具采用第四代大功率led光源，光效好，使用寿命更长，且节能环保。

3.引入电缆8-14mm。

4.灯具采用宽频电压，电压可在85-265v之间正常点亮。

安装与使用

1、卸下灯具左端四个固定螺钉，打开盖板；

2、使电缆通过引入装置按接线图接上电源线及地线。

3、盖好盖板，拧紧螺钉。

注意：打开隔爆腔前，必须先切断电源！

订货须知及装箱附件

订货时须注明灯具型号、电压、功率和数量；

随同产品装箱的附件：

1.产品使用说明书；

2.产品煤安证书，防爆证书

3.产品检验合格证。
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