
BPZ-24防爆车载照明系统

产品名称 BPZ-24防爆车载照明系统

公司名称 宜兴市华宏电器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴市庆源大道38号

联系电话 86-0510-66591889 18168329739

产品详情

 应用范围

bpz-24防爆车载照明系统适用于石油采架、修井机、通井机等防爆场所的大范围固定照明。

产品特性

具有良好的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全工作。

具有抗振性佳、防水性好、体积小、结构紧凑等特点。

可直接采用轮式作业或汽车上，使用方便，可远程控制灯头的启动与关闭。

具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制；并在主路上增加熔断器，起
着双重保护作用。

两种供电方式，可以采用外接电源进行长时间照明，也可以采用电池供电进行照明。

控制柜可配备1～8盏灯具，电缆长度可以自由选择，满足用户多样需求。

照明灯具

灯具采用隔爆型设计，外形结构简单、美观大方，模块化设计使维护简单方便；外壳采用优质金属材料
制成，表面高压静电粉沫喷涂处理，具有优良的防腐性能；全密封式结构设计，确保产品良好的防水防
尘性能。

技术参数

输入电压：dc26.4～34v



输出电压：dc24v

功率：32w（灯具）

电池规格：24v/80ah

照明时间：使用电池：≥8h

          外接电源：长时间

充电时间：正常使用后：≥8h

          电池耗尽后：≥16h

电池使用寿命：约1000次循环

防爆标志：exdiict5 gb/dip a20ta,t5（灯具）

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

重量：90kg

订货须知

一套照明系统标准配置包括：控制柜（1台）、照明灯具（1－8只）。

如果现场环境有特殊要求，请订货时详细说明灯具数量、灯具工作时间等要求，或与公司联系订购。

照明灯具配装电缆规格：10～15m（2×2.5m㎡）或150～30m（2×4m㎡），订货时请注明。
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