
车位检测用CMOS摄像头模组

产品名称 车位检测用CMOS摄像头模组

公司名称 深圳市正腾电子有限公司

价格 34.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡勒竹角新村工业区三角大楼七
楼

联系电话 86-75585264655 15220065375

产品详情

车位检测专用摄像头模组：

传感器        1/3 bf3003   彩色cmos 信号系统      pal   ntsc 滤光片：     
650滤光片 像素大小      p:720×576    n:720×487 感光面积      4.3mm x 3.4mm
扫描频率      h:15.625khz   v:50hz       h:15.7343khz   v:60hz 水平清晰度    480 tv
lines 电子快门      1/50-1/100000（秒）   1/60-1/100000（秒） 最低照度      0.05 lux / f1.2
信噪比        ≥50db（agc off） 灰度等级      十级 伽马值        0.45
暗电平        0.06 vp-p 视频输出      1.0vp-p 75ω 标配镜头      6mm 8mm
12mm(可选） 镜头高度：    22±0.5mm 规格         
pcb：38mm*38mm兼容32mm*32mm 电源输入      dc12v±10% 工作环境      -20℃～50℃
rh95% max 插座：         3p 间距1.5mm 3p排线接线说明:
红色：电源，黑色：接地，黄色：视频

1. 分辨率为480线，画面清晰，对比度柔和。彩色和黑白方案可选，黑白效果优于lg黑白ccd。可替代ov51
156； 2. 带电源保护，复位电路，即使操作不当也不会出现烧坏芯片等问题，长距离传输，画面图像也不
会衰减。

包装说明： 1.通用包装为防静电包装，袋装1pcs，吸塑包装 38*55规格的 20个/版；38/32规格的 25个/版 2.
若客户需要定制包装，请与业务员联系。也可按照客户贴保修标签或者按照客户的要求贴标签（内容可
由客户提供，但数量必须在2000pcs以上）具体差价需要准确数据核算才能知晓的.

产品的适用范围： ccd、cmos摄像头模组，广泛应用于安防监控摄像机、智能楼宇可视对讲、汽车倒车
后视、医疗检测设备、美容检测设备、多媒体教育器材、金融验钞机设备、工业监控设备、卡拉ok系统
、gps导航系统、智能玩具、可视电话，望远镜、显微镜、夜视仪等相关行业

售前售后及运费说明：
1.网上价格为单批次报价，如需长期稳定、批量需求的单价报价，请直接来电索取
联系电话业务经理：钟小姐15811832364 qq：1905481140
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