
国标邻苯二酚生产厂家，优级品儿茶酚硬化剂现货供应

产品名称 国标邻苯二酚生产厂家，优级品儿茶酚硬化剂现
货供应

公司名称 淄博丽硕化工有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:丽硕化工
标准:国标
等级:优等品

公司地址 山东省淄博市张店高新区

联系电话  13853380763

产品详情

我公司为国内生产邻苯二酚产品服务商

年销售邻苯二酚产品超过五千吨

我们将为您提供优质的商品和满意的服务！

儿茶酚，分子式为C6H6O2，儿茶酚多数以衍生物的形式存在于自然界中。儿茶酚为无色结晶；熔点105
℃，沸点245℃(750毫米汞柱)，密度1.1493克/厘米3(21℃)；溶于水、醇、醚、氯仿、吡啶、碱水溶液，不
溶于冷苯中；可水汽蒸馏，能升华。

用 途

抗菌,抗真菌,作用于子宫,用作电镀液中抗氧化剂。

用于制造橡胶硬化剂、电镀添加剂、皮肤防腐杀菌剂、染发剂、照相显影剂等,是重要的化工中间体，邻
苯二酚是杀菌剂乙霉威、杀虫剂残杀威和克百威的中间体。

管理信息

操作的管理：密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严
格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服



，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。
避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消
防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存的管理：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化
剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适
的材料收容泄漏物。

运输的管理：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠
落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

废弃的管理：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
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