
皇冠DS9L无纺布双面胶带 水胶双面胶带

产品名称 皇冠DS9L无纺布双面胶带 水胶双面胶带

公司名称 苏州权富莱电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州昆山市黑龙江南路147号-13

联系电话 0512-36618565 18068088565

产品详情

皇冠ds9l无纺布双面胶带 水胶双面胶带 型号：mz-ds9l 材质： 水胶棉纸双面胶带 特性： 经济型、粘性佳
用途： 胶带封口、墙报、墙纸及纸张的粘贴 说明：
胶带厚度80μm~160μm，母卷规格1240mmx1000m或者1020mmx1000m，可提供复卷及成品  注：以上
数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊
要求，请与张秀玲 王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。    

皇冠ds9h 无纺布双面胶带 水胶双面胶带 型号：ds9h 材质： 水胶棉纸双面胶带 特性：
耐老化性好，持粘力高 用途： 冲压、铭板等的粘贴 说明：
胶带厚度80μm~160μm，母卷规格1240mmx1000m或者1020mmx1000m，可提供复卷及成品  注：以上
数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊
要求，请与张秀玲 王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。    

皇冠ds9 无纺布双面胶带  棉纸双面胶带 型号：ds9 材质： 水胶棉纸双面胶带 特性： 耐老化性好
产品用途： 胶带封口、墙报及纸张等的粘贴 产品说明：
胶带厚度80μm~160μm，母卷规格1240mmx1000m或者1020mmx1000m，可提供复卷及成品  注：以上
数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊
要求，请与张秀玲 王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。  

皇冠ds6188 pet双面胶带 型号：ds31-6系列 ds31-6188 材质： 改良油胶双面pet胶带 特性：
粘接强度高，持粘力优良，具有一定耐温性 用途： 铭板、薄膜开关的粘接固定 产品说明：
胶带厚度288μm，母卷规格1020mmx500m，可提供复卷及成品  注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限
公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲
王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。   
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