
建筑涂料涂层耐沾污性试验，GB/T 9780-2013

产品名称 建筑涂料涂层耐沾污性试验，GB/T 9780-2013

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

建筑涂料涂层耐沾污性试验是为了测定建筑内、外墙涂料涂层的耐沾污性性能。以

下是试验方法：

外墙涂料涂层耐沾污性试验可以采用试验用灰标准样品作污染源，将其制成悬浮液，用涂刷法或浸渍法
将其附着在涂层试板上。通过测定试验前后反射系数的变化或根据基本灰卡的色差等级评定涂层试板的
耐沾污性。

外墙涂料涂层耐沾污性试验方法分为涂刷法和浸渍法。涂刷法适用于平涂层，浸渍法适用于凹凸状或表
面粗糙的涂层。

内墙涂料涂层耐沾污性试验采用常用的生活污渍作污染源，用浸敷法或刮涂法将其附着在涂层试板上进
行试验。通过对不同生活污渍的耐沾污性进行加权来评价涂层试板的耐沾污综合能力。

通过以上方法，可以评估建筑涂料涂层的耐沾污性，为建筑涂料的选择和应用提供

依据。
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