
黑色尼龙网可洗式尼龙网

产品名称 黑色尼龙网可洗式尼龙网

公司名称 上海照阔净化设备有限公司

价格 52.00/只

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇方泗路88号5号厂房

联系电话 86-02137638331 13391127018

产品详情

尼龙网过滤网特性：

滤材为pp材质制成的黑色尼龙网，耐磨、强度高，使用寿命长，综合使用效果好    

聚尘率高，初阻力低，防尘性能强，可反复清洗使用

超薄形铝合金型材框，可制成带拉手互连成组型，更换简便安全 

尼龙网过滤网用途：

办公楼、会议室、医院、商场、体育馆、机场等大型民用建筑通风系统；一般工厂集中通风空调系统；
洁净室集中通风空调系统预过滤，具有良好的除尘性，广泛用于风机单元，扩散的室内设备及大风量的
通风系统。

尼龙网过滤网技术参数如下：

  

型号

model

  

尺寸规格

w*h*d (mm)

  

风量

air flow

cmh

  

初阻力

resistance

pa

  

过滤面积

filter area

m�

  

外框材质

frame materail

  

滤料材质

material

  

zzk-nl2510

  

290*595*10

  

3100

  

10

  

0.35

  

铝合金框

alloy frame

  

尼龙过滤网

nylon net



镀锌框

galvanized

不锈钢框

stainless steel f
rame

  

zzk-nl5510

  

595*595*10

  

6200

  

10

  

0.7
  

zzk-nl2520

  

290*595*20

  

3100

  

15

  

0.7
  

zzk-nl5520

  

595*595*20

  

6200

  

15

  

1.42
  

本公司接受非表上规格过滤网产品的订货

we can accept other size order beside the above mentioned size.
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