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产品名称 塑料机械上的电磁加热节能改造方法与步骤

公司名称 广东江信电子科技有限公司

价格 面议
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联系电话 86-075726109680 13727351772

产品详情

  针对塑料机械上的电磁加热节能改造，首先需准备好以下材料：保温材料：石棉<化学名：硅酸铝
卷毡>与玻璃纤维带、高温布（纤维布）或（环氧树脂板）、耐高温线、电磁加热控制器及过程中所必
需的工具，这个方法具体分为五个步骤，具体如下：

第一步、改造前先取下原设备上面的电热圈； 第二步、清洁料筒并测量料筒各种参数      将料筒清洁干净并用工具测量料筒各种尺寸（管径、长度、加热区数、每区加热长度、原功率大小，以便确定用哪种电磁加热控制器）。 第三步、在料筒上包一层隔热保温材料； 料筒清洁干净后，在料筒上包上一层隔热保温材料（石棉、玻璃纤维），可以先做一区或几个加热区一起做。第四步、用高温布将保温材料包好；         保温材料的厚度根据使用的不同的电磁加热控制器的要求来配，保温材料包好后，再用高温布（纤维布）或者环氧树脂板将保温材料包紧起来，确保料筒各处的保温材料厚度一致，以保证电磁加热的磁场均匀。 第五步、缠绕高温电缆； 高温电缆的规格与长度请根据各种不同型号电磁加热控制器的要求选配，以下附录各种功率段匹配的线圈参数：
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