
无线HDMI投屏器怎么办理FCC-ID认证

产品名称 无线HDMI投屏器怎么办理FCC-ID认证

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

办理无线HDMI投屏器的FCC-ID认证通常涉及以下步骤。请注意，这只是一般性的指导，具体的要求可
能因产品特性和法规变化而有所不同。在整个过程中，建议与FCC认证实验室和认证咨询机构合作，并
参考FCC的最新指南。

选择FCC认证实验室： 选择一家经过FCC认证的实验室，确保其具备执行无线HDMI投屏器所需的射频
（RF）性能和电磁兼容性（EMC）测试的资质。

进行FCC测试：

安排无线HDMI投屏器进行射频性能测试，包括发射功率、频谱占用等。

进行电磁兼容性（EMC）测试，包括辐射发射、辐射抗扰度、传导发射、传导抗扰度等。

准备技术文件： 提供完整的技术文件，包括产品规格、电路图、用户手册等，以及实验室测试报告。

注册FCC电子认证管理系统：

在FCC的电子认证管理系统（E-Filing）中注册账户：FCC E-Filing

填写相关表格和信息，包括设备描述、技术参数等。

提交FCC认证申请：

在E-Filing系统中选择适当的表格，填写相关信息。

上传技术文件和实验室测试报告。

缴纳费用： 缴纳与FCC认证申请和测试相关的费用。费用包括实验室测试费用和FCC认证申请费用。



等待FCC审查： 一旦提交申请，需要等待FCC的审查。审查时间可能因工作负荷和复杂性而有所不同。

获得FCC-ID： 如果FCC审查通过，你将获得一个唯一的FCC标识号（FCC ID）。

标识产品： 将FCC ID标识在无线HDMI投屏器产品上，确保标识清晰可见。

更新认证状态： 在FCC认证完成后，确保在FCC的数据库中及时更新认证状态。

请注意，具体的步骤可能会有所变化，因此在进行FCC认证的过程中，建议与选择的FCC认证实验室和
认证咨询机构沟通，并定期检查FCC的指南和要求以确保准确性。
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