
HZLJ系列全自动双沟道轴承合套仪

产品名称 HZLJ系列全自动双沟道轴承合套仪

公司名称 无锡市惠荣自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡滨湖区梅园徐巷449号

联系电话 0510-85200718 13961888421

产品详情

hzlj01/02/03------全自动双沟道轴承合套仪机 主要功能： 1、
内、外套圈自动上料，转笼式多料杆串料方式； 2、
内、外套圈双滚道尺寸分别自动测量，并判断是否超差； 3、 标准件自动校对，偏差自动修正功能； 4、
内、外套圈各10组料库，分别储存和调用； 4、10组钢球库，选配计算后步进系统自动选择对应钢球；
5、 智能的操作系统、直观的人机对话界面，操作更方便、容易； 6、
10.1超大尺寸触摸屏，运行参数及状态信息同屏显示，一目了然。 结构特点： 1、 适用于外径�22mm-
�90mm的双沟道轴承自动合套装球设计。
双滚道尺寸分别测量，超差产品在进入料库前剔除，不占用料库资源； 2、
使用最新优化的交叉簧式垂直测量台架，测量更精准； 3、
采用双滚道极差尺寸进行配套计算，对角接触类滚道特别 增加曲率误差补偿模式，游隙控制更精准；
4、 双滚道钢球分别填装，第二层滚道装球使用 专利托模技术，让填球平顺可靠；
6、所有元器件均使用精选配置，保证了设备长 期连续工作的可靠稳定。 技 术 指 标： 适 用 于轴
承外径范围 hzlj01:�22-�35mm hzlj02:�35-�62mm hzlj03:�62-�90mm 工作效率:≈6-8秒/套
测量架综合精度:＜1.5um 配对转盘储料数:各10层 游隙分散度:≈8um 最大检测范围:±100um 电源:220v
50hz 5a 气源:0.4mpa 外型尺寸:1200×1400×1750mm 重量:约500kg
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