
陶瓷原料烧白度检测南通市自然白度检验

产品名称 陶瓷原料烧白度检测南通市自然白度检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

陶瓷原料烧白度检测 自然白度检测报告

建筑陶瓷：抛光砖、外墙砖、玻化砖、仿古砖、广场砖、内墙砖、陶瓷马赛克、釉面砖、腰线、艺术拼
花、人造石材、园林陶瓷、地爬壁、地脚线、楼梯砖、条形砖、文化砖、防滑砖、原辅料、盲人砖、微
晶石、全抛釉、大理石瓷砖

检测请联系

卫浴陶瓷：洗脸盆、淋浴房、浴缸、卫浴电器、浴室柜、洗涤器、便器、卫浴组合、水、阀门、卫浴配
件

工业陶瓷：电子陶瓷、蜂窝陶瓷、工程陶瓷、化工陶瓷、电器瓷、耐火陶瓷、功能配件、工业琉璃、研
磨陶瓷

工艺陶瓷：雕塑、花盆、花瓶、灯具、陈设、壁画

特种陶瓷：洗脸盆、淋浴房、浴缸、卫浴电器、浴室柜、洗涤器、便器、卫浴组合、水、阀门、卫浴配
件

卫浴陶瓷：功能陶瓷、结构陶瓷

日用陶瓷：餐具、茶具、咖啡具、酒具、容器

原辅料：陶瓷原料、陶瓷釉料、陶瓷颜料、陶瓷色料、陶瓷熔块、陶瓷辅料、陶瓷溶剂、陶瓷能源

陶瓷化学成分



可溶性铅镉溶出量

物相、晶相、矿相、矿物定性（XRD）

微观形貌 （扫描电镜SEM，放大倍数大95万倍）

微区能谱成分分析 （SEM+EDS）

有害物质石棉鉴定

粒度 （干法、湿法）

比表面积

微孔直径

微孔直径

烧白度、自然白度

色度、光泽度

堆积密度

pH值

水不溶物

蒸发残渣

粘度

筛余

真密度

比重

水溶物

动态表面张力

线收缩率

可塑性指数

原料干燥强度

原料烧结强度
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