
UL 美标认证SJ 橡胶软电缆

产品名称 UL 美标认证SJ 橡胶软电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

UL 美标认证SJ 橡胶软电缆 

电缆结构

SJ橡胶软电缆的导体通常采用裸铜线或多股绞合铜线，以满足UL62标准的电阻和电流传输要求。绝缘层
采用特殊橡胶混合物，以提供良好的电气性能和耐热性能。电缆的护套则采用进口优质特殊热塑性橡胶
护套料，具有良好的耐热、耐环境应力开裂、耐空气老化、耐臭氧、耐电晕等特性。此外，电缆还具有
芯线标识，通常采用不同颜色或数字编号，便于识别和连接。

技术参数

SJ橡胶软电缆的额定电压为300Vac

运行温度范围在-20°C到80°C之间

该电缆具有良好的耐热性能，可以在高温环境下长期使用而不易老化。此外，它还具有较好的耐环境应
力开裂、耐臭氧、耐电晕等特性，能够适应各种复杂环境下的使用要求。

产品应用

SJ橡胶软电缆广泛应用于各种家用电器、电动工具和移动电器设备中，作为电气连接的布线材料。它可
以固定安装也可以移动使用，适用于室内和室外环境。例如，它可以用于洗衣机、电冰箱、空调等家用
电器的电源线和控制线，也可以用于电动工具的电源线和充电线等。
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