
水性多彩建筑涂料检测，HG/T 4343-2012

产品名称 水性多彩建筑涂料检测，HG/T 4343-2012

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

水性多彩建筑涂料检测是指对采用水作为溶剂或分散介质的，具有多种颜色和质感

效果的建筑涂料进行一系列物理性能、化学性能以及环保性能等方面的测试和分析

。

水性多彩建筑涂料的检测项目包括但不限于：

物理性能检测：如涂膜外观（色泽、均匀性、光泽度等）、干燥时间（表干与实干时间）、硬度、附着
力、柔韧性、耐冲击性、耐洗刷性、耐沾污性等。

化学性能检测：如抗氧化性、耐化学腐蚀性、可分散性、可湿性、耐温性、不透水性、抗紫外线性、可
涂覆性等。

环保性能检测：如VOC（挥发性有机化合物）含量等。

具体的检测项目可以根据实际需要选择，例如，如果需要检测涂料的耐候性，可以

选择进行紫外线老化试验、冷热循环试验等；如果需要检测涂料的附着力，可以选

择进行划格试验、拉拔试验等。



检测费用：根据样品实际检测项目决定，详情欢迎来电咨询。 检测标准：

HG/T4343-20122017 水性多彩建筑涂料 5.4.2 GB/T 9274-1988 色漆和清漆

耐液体介质的测定 第5章 JG/T 25-2017 建筑涂料等。

低温稳定性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
容器中状态 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
干燥时间 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
涂膜外观 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
热贮存稳定性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐水性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐沾污性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐洗刷性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐湿冷热循环性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐碱性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
耐酸雨性 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
覆盖裂缝能力 水性多彩建筑涂料HG/T 4343-2012
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