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产品名称 2024湖南省长沙市SIEMENS西门子（授权）中国
华中地区一级总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

实例内容

1、实例名称：水箱液位PID控制应用。                2、实例描述：水箱结构图如图所示，它
主要由储水箱、回水箱、水泵、进水管道、排水管道、排水阀和液位传感器组成。通过改变排水阀排水
量的大小，PLC自动控制水泵的转速，保证水箱的液位稳定。

实验设备组成

硬件组成

（1）CPU1214C DC/DC/RLY,一台，订货号：6ES7 214-1HG40-0XB0。

（2）模拟量输入输出模块，一台，订货号：6ES7 234-4HE32-0XB0。

（3）编程电脑，一台，已安装博途V14软件。

（4）液位传感器，一台，24VDC供电，4~20mA输出，0~1米，两线制。

（5)水泵控制器，一台，用模拟量4~20mA控制其转速。

（6）水箱，一个。



接线图

一、新建项目及组态

（1）打开博途软件—创建新项目

（2）对项目名称进行命名—点击创建

（3）点击“添加新设备”—选择CPU型号和版本号，必须与实际设备
相匹配。

二、设置CPU属性

（1）在设备视图的巡视窗口中选择“以太网地址”，修改CPU以太网
地址，以便于计算机和CPU在同一个网段；且保证和其他设备IP地址不
冲突。

三、组态模拟量模块

在硬件目录中找到相对于的AI/AQ模块，拖拽至插槽2中。

（2）在设备视图中双击模拟量模块，在常规属性中找到模拟量输入通
道0，模拟量输出通道0，设置信号类型为电流信号，电流范围为4~20m
A。



四、创建PLC变量表

在项目树中选择"PLC1"-“PLC变量”--“添加新变量表”，重命名为“
PLC变量表”，双击打开，在变量表中新建变量如下图所示。

五、添加循环中断程序块，并添加PID指令块

（1）在设备树中，选择“PLC_1”——“程序块”—“组织块”—“Cyclic
interrupt”—循环时间改为500。

（2）添加指令块

（3）添加对应引脚变量

六、设定PID工艺对象的参数

（1）在工艺对象中找到，“PID_Compact_1”中双击组态，如图。

（2）控制器类型设置

（3)过程值限值设置

（4）过程值标定设置

(5)过程值监视设置

（6）PID参数设置



PID_Compact V2 的输入引脚参数

PID_Compact V2 的输出参数
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