
太阳能热水器排空阀 管道排空阀

产品名称 太阳能热水器排空阀 管道排空阀

公司名称 黄山市黄山区星科能源电子厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:星科排空阀
型号:P-1

公司地址 中国 安徽 黄山市
安徽黄山市黄山区（原太平）六角楼南100米

联系电话 86 0559 8509797 13956267500

产品详情

品牌 星科排空阀 型号 P-1

太阳能热水器排空阀 管道排空阀

现在的太阳能热水器基本是家家都有，但是在最需要热水的冬天却不
能使用，未免让人有点遗憾。主要是冬天上下水管会上冻，上不去水
，也下不来水。只有停用，有的不知道里面有没有水，还会干晒，这
样一冬天下来，上下水管坏喽，玻璃管也坏喽。有的为了方便，在上
下水管上装上伴热带，浪费电还容易引起火灾，使用热水前要提前加
热，麻烦......有了太阳能排空阀后呢，用完水后用排空阀关上，上下
水管里面没有水，怎么能上冻呢，不上冻的话呢，就可以用太阳能里
面的热水啦，可以洗菜、洗米、洗洗衣服，晚上还能泡脚，比烧水方
便多啦

该排空阀有安装简单、使用方便、寿命长等优点。由直流微型电机减
速器、球阀体密封机构组成。球在球阀体的安装采用浮动形式，具有
体积小,开、关阀动作简单、灵敏、可靠且耗电量小，用于太阳能管道
防冻，管道无冷水，一开就出热水。（介质温度100℃，介质压力1.6m



pa，直流电压12v）

安装方法：本产品个人看说明后就会按装，非常简单，该排空阀的左
边内丝口拧在太阳能的进出水口上，右边的内丝口接通气管（也可不
接）下面的内丝接口接上下水管。阀体上的电线接到室内控制器上。
上水时必须开到使用位置，否则不能上水。年耗电约一度，。本阀连
续开关50000次无故障，可用8－10年。

注意事项：装上阀体后为了不让阀受风吹日晒雨淋，可将用过的矿泉
水瓶的底剪下，套在阀体上.里面填充一些保温材料即可。为了保证阀
使用长久即使在热天也要半月使用几次。

声明：此阀就是市面上所有排空阀的内部阀体，只不过有的外面加上
了各式各样的外壳包装，给人的感觉就是很大很美观，但是价格翻了
好几倍，可都是一个厂家的，其实实用的话还是选择物美价廉的好，
这个不用细讲朋友们也可以理解。阀门转动到位后，内部智能自动断
电，只在控制开关的几秒钟用电，不像电磁阀要长期用电，而且易损.

型号 dn15 品牌 cwx-20p
材质 黄铜 连接形式 螺纹
结构形式 固定球球阀 公称通径 15mm（mm）
适用介质 水 压力环境 常压
工作温度 小于等于100° 标准 国标
流动方向 其他 驱动方式 电动
零部件及
配件

配件 用途 排空



类型(通
道位置)

三通式 作用对象 水
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