
ZYJ型压风自救装置

产品名称 ZYJ型压风自救装置

公司名称 安平县康普矿山设备有限公司

价格 86.00/件

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县赵院村村西

联系电话 0318-8557158 18603185610

产品详情

 压风自救装置简介

压风自救装置具有减压、流量调节、消音、泄水、防尘等功能，结构轻巧、使用方便、快捷，当煤矿井下瓦斯超标时，通过该装置向工作人员提供新鲜空气，达到安全避灾的作用。
压风自救装置工作原理
压风自救装置由管道、开闭阀、连接管、减压组及防护套等5部分组成。当煤矿井下发生瓦斯浓度超标或超标征兆时，扳动开闭阀体的手把气路通畅，功能装置迅速完成泄水、过滤、减压和消音等动作后，此时防护套内充满新鲜空气供避灾人员救生呼吸。防护套内的空气压力为0.05~0.1mpa防护套外有毒气体的压力低于套内压力，因此外部有害气体不会进入防护套内对避灾人员造成危害。
zyj型压风自救装置优点
zyj矿井压风自救装置解决了老式压风自救器在使用过程中，工人用头伸进风筒布袋遮挡视线，不能了解周围环境的变化，从而产生的情绪焦虑，影响自救等问题。发生矿难后，煤矿工人如果长时间使用老式压风自救装置，长时间呼吸没有过滤干净的空气，事后容易对身体尤其是肺部造成很大的伤害。老式压风自救装置由于空气的声音没有调节，噪音过大，容易加大工人的负面情绪。  矿井压风自救装置一箱六组，能同时提供六人使用，达到互相照顾的效果。采用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸，还具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能，还能在弹簧管范围内自由活动。  通过矿井压风自救装置输送新鲜空气，使避灾人员能长时间呼吸轻松，达到安全避灾，稳定工作情绪的目的。
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