
美国优尼斯800℃高温过滤器密封胶

产品名称 美国优尼斯800℃高温过滤器密封胶

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 高温过滤器密封胶|耐高温过滤器胶|过滤器陶瓷胶

美国优尼斯800℃高温过滤器密封胶 ──恒温工作-60℃至+800℃,不含硅元素     美国优尼斯公司是一家专业胶粘剂和密封及涂料化工产品生产商，其产品在工业上有广泛的应用，我司代理的该款产品是一种高性能、室温固化的单组份高分子聚合物，与不锈钢、铝质材料、玻纤纸、无纺布均有高强度的粘结力和附着力，本品流动性好，补漏性强，过滤效率高，防火阻燃，胶体表面平整坚固，无凹陷及起堆现象，设计用于耐高温过滤器的粘合密封。典型应用：     适用于空气过滤器中玻璃纤维滤料、铝箔间隔片、金属框体的密封装配，滤料与外框连接处的过滤器密封胶(陶瓷胶)，确保了通过过滤器的风都能被过滤，防止滤料与外框连接处的漏风现象。 产品功能： ①可靠性：无挥发性有机物voc，不含任何破坏大气臭氧层的化学物质，没有杂质离子析出，杜绝其它有机密封材料中含有作为污染源的硅氧烷。 ②新颖性：胶体细腻均匀致密，加入独特配方的防霉剂，起到抑制真菌滋生的显著功效；抗臭氧、防污染，不易吸尘效果明显；容易灌封涂覆、无气味。 ③高强性：粘结强度高，应力分布均匀，超卓的耐老化性能及优异的耐化学介质特性，抗振耐冲击，防止泄漏。 性能参数： 外  观 白色,流体状 比  重 1.72g/ml 表干时间 约45分钟 固化时间常温:48小时 60℃:8小时 抗压强度 45mpa 粘结强度 4mpa 线膨胀系数 5.4mm/mm/℃×10-6  介电强度1.54kv/mm 包装及有效保质期：32公斤胶桶装，18个月。全方位的高温隔热节能环保组合 

相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|高温过滤器密封胶|耐高温过滤器胶|过滤器陶瓷胶

中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理
地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.com
http://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com
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