
美国优尼斯1100℃高韧性耐高温胶

产品名称 美国优尼斯1100℃高韧性耐高温胶

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 高韧性耐高温胶|耐高温密封胶|高温胶

美国优尼斯1100℃高韧性耐高温胶 ──新型改性高温材料,可塑性强     美国优尼斯公司摒弃传统高温胶生产制造配方，独创的一款特种耐高温粘合密封材料，该产品加入陶瓷纤维、多种组份的高分子聚合物功能填料，通过改性互穿网络技术聚合组成，特种材质相互协调赋予了抗冲击、高附着力、坚韧的长期工作至1100℃的特殊功效。应用范围:     高温设备结合面的密封，高温工况铸造缺陷的修补，高温机械部件、高温烘箱、高温锅炉、高温工业设备管道的粘合密封，粘接氧化锆、硅氧化锆、氧化铝、电镀金属、不锈钢、陶瓷蜂窝结构件催化接触转炉、辐射加热器、点火器、热电偶外壳及支架。广泛用于冶金窑炉、高温传感器、石英加热管镀白、高温电子开关、耐高温玻璃油墨、耐高温吊秤等。 产品特征:①便利性：单一成份，室温固化，润湿可塑性，操作方便。 ②创新性：添加陶瓷耐火纤维、抗氧化高聚物作补强材料，抗位移能力增强，优异的附着力，克服了因固化体积收缩而产生的内应力。 ③功能性：粘结强度高，抗热震性能好，热膨胀系数小，出色的化学稳定性，抗热气腐蚀、火焰冲击，极佳的隔热性能。 技术参数: 外 观 白色,粘稠状膏体 比 重 1.28g/ml 表干时间 约45分钟 固化时间 常温:48小时60℃:8小时 抗折强度 3mpa 粘结强度 4mpa 线膨胀系数 5.4mm/mm/℃×10-6 熔融金属抗浸湿 优 异包装及有效保质期:23公斤装,18个月。             高温领域的全功能应用组合 

相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|高韧性耐高温胶|耐高温密封胶|高温胶 
中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理
地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.com
http://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com
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