
佛山市鞋材厂生产鞋垫批发鞋材供应鞋底和泡绵

产品名称 佛山市鞋材厂生产鞋垫批发鞋材供应鞋底和泡绵

公司名称 佛山市林至鞋材有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数

公司地址 佛山市南海区平洲三山港奕西工业区

联系电话 86-75786761996 18666566066

产品详情

 鞋面材料检验

鞋面材料是成的主体，尤为重要。主要检验鞋面耐折(包括低注耐折)、耐黄变，颜色摩擦牢度、崩裂强
度。

1．鞋面材料耐折试验我国己在1 984年制定了gb4689．9标准，规定了在常温条件下对鞋面材料的耐折试
验，该方法比较可靠。但由于我国地域广阔，在低温条件下穿用时，鞋帮有时受冻产生开裂(裂浆或裂面
)，因此制鞋行业需要选择耐低温屈挠的材料用于旅游鞋，雪地鞋及棉鞋等成鞋制作；

2．耐黄变检测。由于制鞋业的迅速发展，用于制鞋的原材料品种繁多，生产工艺复杂，有些成鞋在销售
和使用过程中受阳光照射，发生化学反应，变黄、变色，严重影响鞋的外观质量，许多鞋业生产厂家在
成鞋投放市场后发现以上问题，但束手无策，迫切希望检验机构帮助厂家在投料前对原材料进行耐黄变
、色变检验，以免造成损失；

3．鞋面材料颜色摩擦牢度检验，鞋面材料颜色摩擦牢度测试关系到成鞋外观质量和使用寿命。我国于20
05年发布的标准基本上采用is03379国际标准：

4．皮革崩裂试验方法。该法是将铜球加压在一个圆形面鞋面材料试片表面的中心部分，试片四周用夹具
固定，通过机械作用产生顶力，在面崩裂时记录其力值，该标准的依据is03379。附件检验

    由于现在人们生活水平的提高，审美观的发展，一双成鞋不但是使用品，也是饰品。附加功能
越多，所需的附件越复杂，要求也越高。如通常使用的拉链、扣带、扣子、鞋带、鞋钩等检验是十分必
要的，因为一双再好的成鞋如果某个附件出现毛病，那么就会影响该鞋的整体质量。
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