
福田奥铃国四４.５吨防爆车

产品名称 福田奥铃国四４.５吨防爆车

公司名称 襄樊新中昌专用汽车有限公司

价格 18888.00/辆

规格参数

公司地址 湖北省襄樊市高新区二汽基地名

联系电话 86-07102824199 18607279982

产品详情

  

【主要技术参数】
  

产品商标

  

福田牌

  

公告批次

  

250
  

产品名称

  

bj5099xqy-ac型爆破器材运输车

  

产品号

  

zkpzt46m01s
  

总质量(kg)

  

9190

  

罐体容积(m3)

  

 
  

额定载质量(kg)

  

4495

  

外形尺寸(mm)

  

6995×2170×3000,3080
  

整备质量(kg)

  

4500

  

货厢尺寸(mm)

  

4730×2000×1800
  

额定载客(人)

  

 

  

准拖挂车总质量(kg)

  

 
  

驾驶室准乘人数(人)

  

3

  

载质量利用系数

  

1.04
  

接近角/离去角(°)

  

22/14

  

前悬/后悬(mm)

  

1120/2075
        



轴数 2 轴距(mm) 3800
  

轴荷(kg)

  

2755/6435

  

最高车速(km/h)

  

80
  

其它

  

厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,侧开门可取消.该车装配abs,abs型号:ecu:4460043200;电磁阀:472195
0180,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安
装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,只装配子午胎,排气管前置.运输的介质名称:工业炸药,
工业雷管,工业索类火工品,烟花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料;危险品类项号:第1类:第1.1项,第1.2项,
第1.3项,第1.4项,第1.5项,第1.6项,前轴仅选用底盘中的盘式制动器.侧面防护装置材料为冷板b-2.0gb/t70
8/20-gb/t13237,后下部防护装置材料为矩形管20-d-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺
寸100mm×50mm,离地高度535mm.

  

【底盘技术参数】
  

底盘型号

  

bj1099vepea-fc

  

底盘名称

  

载货汽车底盘（二类）
  

商标名称

  

福田牌

  

生产企业

  

北汽福田汽车股份有限公司
  

外形尺寸(mm)

  

6800×2135×2330

  

轮胎数

  

6
  

接近角/离去角(°)

  

22/14

  

轮胎规格

  

8.25-16,8.25r16,8.25-20 12pr,8.25r20
12pr

  

钢板弹簧片数

  

9/11+7

  

前轮距(mm)

  

1665,1685
  

燃料种类

  

柴油

  

后轮距(mm)

  

1625
  

排放标准

  

gb17691-2005国iv,gb3847-2005
  

发动机型号

  

发动机生产企业

  

排量(ml)

  

功率(kw)
  

isf3.8s4154

isf3.8s4r154

  

北京福田康明斯发动机有限公司

北京福田康明斯发动机有限公司

  

3760

3760

  

115

115
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