
HD-3型紫外检测仪

产品名称 HD-3型紫外检测仪

公司名称 上海速科实业有限公司

价格 9300.00/台

规格参数

公司地址 嘉定区蕰北公路1718弄5号203室

联系电话 021-56753053 13918362242

产品详情

产品介绍

hd-3紫外检测仪采用日本进口r212光电倍增管，led数字显示2个od值表，用户可直接读出光密度a值；波长准确度和重复性高、单色性好、定性、定量分析中能直接记录各个峰面积的相对峰面值，并能计算质量相对的含量；配上层析柱、恒流泵、部分收集器等，即组成一套完整的液相色谱分离分析系统；可满足凝胶渗透层析、亲和层析、离子交换层析等多种色谱分析的使用要求，具有极高的性能价格比；广泛应用于现代生物学研究、药物测定、农业科研、化工、食品、大专院校及医疗单位对具有紫外吸收的样品做定性、定量分析。核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液相色谱仪中的一种紫外检测装置，hd-21c-a、hd-21c-b型核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点：    1、该仪器除了配有10mv记录仪输出信号外，还同时配有适合于计算机积分仪的输出接口（hd-21c-b型），这样很方便于构成色谱工作站系统。（可同时进行计算机和记录仪信号输出，亦可省去记录仪）    2、该仪器的数字显示设计为固定光吸收a显示和可变量程光吸收a显示两种可选模式，这样可方便于规范化读数（特别是可应用于药品生产的gmp工艺规范化管理），同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数，这样可方便于对低浓度样品检测（hd-21c-b）。3、该仪器采用新型进口r212光电倍增管和改进型电路结构，使仪器工作更为稳定可靠。     该仪器配上层析柱、恒流泵、部分收集器等，即组成一套完整的液相色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究、药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口，老式机型号为hd-97-1、hd-95-1、hd-93-1光电倍增管为ip28型。仪器全部采用led数字显示，使用方便。

 

产品参数

  产品型号：   hd-3  波长：   220、254、280、340nm  量程范围：   0-100℅t、0-2a、0-1a、0-0.5a、0-0.2a、0-0.1a、0-0.05a、0-0.02a  记录仪输出：   10mv  积分仪输出：   0.1a/mv  流式样品池：   容积100微升、光程3毫米  微量样品池：   容积30微升、光程10毫米  固定a量程读数：   （0-2.0a）  可变a量程读数：   （0-2.0a、0-1.0a、0-0.5a、0-0.2a、0-0.1a、0-0.05a、0-0.02a）  量程在0.05a档时：   噪音≦0.002a  工作环境温度：   0～35℃  电源：   220vac±10%50hz  主机重量：   5kg  外部尺寸：   285×200×160mm  其他特点：   内置电脑采集器，可直接配电脑实现绘图、保存数据分析和计算。仪器可连续工作1个月，仪器工作时不受到任何震动，周围不受磁场干扰。  注：该仪器质量三包，保修二年，终身维护紫外检测仪工作原理：从光源发出的光经聚光透镜，狭缝，滤色器聚焦到样品池上，此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上，使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化，此光电流经放大器放大，并输入到对数转换器、使透光率t转换成光吸收a输出即a=lg—=ε�cl式中ε为待测样品的摩尔消光系统，c为样品浓度，采用摩尔/升单位，l为光程，用厘米作单位。根据上式只要测出了a、l和ε就可求出样品浓度c。若从放大器直接输入到记录仪，则在记录仪上绘出的是样品透光率t变化的图谱，若从对数转换器输入到记录仪上、在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。   产品名称   型号   单位   参考价   技术参数  核酸蛋白检测仪（重点推荐）   hd-95-1   台   8500   波长：254、280nm，数显，样品池：100ul，光程：3mm，量程：0—100%t，0.2a；灵敏度高、峰值重复性好、漂移低、性能稳定、质量可靠、使用方便，是紫外吸收样品做分析定性、定量、分离层析的最理想检测仪注：如特殊波长、样品池、光程、量程等规格，请来电咨询。  hd-97-1   台   8800  hd-1   台   8900  hd-2   台   9100  hd-2000   台   9300  hd-2004   台   9500  hd-21c-1   台   8800  hd-21c-a   台   9100  hd-21c-b   台   9300   多量程，可同时接记录仪、工作站。   波长：254、280nm，数显，样品池：100ul，光程：3mm，量程：0—100%t，0.2a，  hd-4（电脑）   台   13800   内置电脑采集器，可直接配电脑实现绘图、保存数据分析和计算。  紫外检测仪（重点推荐）   hd-3   台   9200   波长：220、254、280、340nm，数显，样品池：100ul，光程：3mm，量程：0—100%t，0.2a  hd-97-1   台   9100  hd-2000   台   9300  hd-2004   台   9500  hd-21c-a   台   9300  hd-21c-b   台   9700   多量程、可同时接记录仪、工作站   波长：220、254、280、340nm，数显，样品池：100ul，光程：3mm，量程：0—100%t，0.2a。  hd-5（电脑）   台   14500   内置电脑采集器，可直接配电脑实现绘图保存、数据分析和计算。  电脑采集器（重点推荐）   hd-a  （hdc-01）   台   4700   将hd系列检测仪采集的信号转化成电脑所需的数码，供软件实现绘图、保存数据分析和计算。  n2000   台   4800   带数据采集器，电脑软件处理系统（光盘）  色谱工作站（重点推荐）   cs-2002   台   9800   用于普通低压液相层析、hplc高效液相、各类高级蛋白质纯化系统及气相色谱仪等，完全代替进口色谱软件，并有语音教学提示。 
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