
康霸一体化雨水回用设备

产品名称 康霸一体化雨水回用设备

公司名称 无锡康霸环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市滨湖区马上生物医药园区霞光路10
号

联系电话 86-051085506618 13961822038

产品详情

康霸雨水回用设备的十大优势

高能效——每年为用户节约大笔费用

康霸环保新研发的雨水收集成套设备每吨水的处理成本仅为0.3-0.5元，而大部分城市的自来水费已经高
达4-5元/吨，每吨回用水将为用户节约3.5-4.5元。

占地面积小——节约土地资源

设备采用玻璃钢圆柱形设备外壳，减少用混凝土或砖砌制作外壳的壁厚占地；可比其它方法节约一半甚
至三分之二的土地资源。

安装方便——模块化组合

设备由弃流井、蓄水池、处理池、清水池、设备房等成品模块组合而成，只需二至三人就可完成整套设
备的安装。

施工周期短——数日内完成安装

所有设备模块都在生产车间完成，现场只需挖土埋设、管道连接，接电通电便可使用，大大节省人工成
本和施工周期。

处理效果好——水质稳定

规模化、机械化生产，质量可靠，聘请国内知名专家技术指导，结合自身多年研发经验，确保出水达到



国家回用水标准。

使用方便——无需专人管理

全自动触摸屏控制，全感官人机交互。程序化管理、自动化控制、间歇性运行，无需添加药剂，长期运
行只需定期查看、无需专人管理。

使用寿命长——与建筑同步

采用一体化缠绕式夹砂玻璃钢设备主体，耐腐抗压、经久耐用，使用寿命可与建筑同步。

远程报警——物联技术率先应用典范

采用先进物联技术，设备任一电器产生故障将自动发出维修请求短信至绑定号码，确保及时维修。

投资成本合理——规模生产降低成本

规模化、机械化、成品化生产，大大提高劳动效率、降低成本，使销售价格更趋合理。

2、康霸雨水回用设备工艺原理

康霸一体化雨水回收利用设备，是指从弃流初期污染雨水，收集存储后期洁净雨水，经处理净化，回用
于景观水体补水、绿化用水、冲洗用水等用途的成

雨水经管网收集后，通过雨水井自流进入弃流系统，弃流系统对初期雨水自动弃流，满足处理要求的雨
水进入调蓄系统，调蓄系统中的水由雨水处理装置进行净化后进入清水系统，清水系统水质达标，再由
回用设备输送至各回用点。视来水水质与出水水质要求，可增设加药装置与消毒装置；处理产生的少量
杂质定期排除；系统来不及处理的雨水将在弃流井中做为溢流水排至下游管网。

目前常用雨水处理系统有斜板沉淀技术与微絮凝过滤技术两大类，微絮凝过滤又分为膜过滤与砂过滤。
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