
PE波纹管，双壁波纹管厂家，河北双壁波纹管批发

产品名称 PE波纹管，双壁波纹管厂家，河北双壁波纹管批
发

公司名称 霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂

价格 10.00/米

规格参数

公司地址 霸州市康仙庄乡石城二村

联系电话 0316-5661728 13373561239

产品详情

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管性能如下：

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管抗外压能力强；外壁呈环形波纹状结构，大大增强了
管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相
比较具有明显的优势。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管工程造价低：在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只
需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以h
dpe双壁波纹管造价也较低。这是hdpe双壁波纹管的又一个很突出的特点。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管使用寿命长：在不受阳光紫外线条件下，hdpe双壁波
纹管的使用年限可达50年以上。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，hdpe双壁波纹
管的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管适当的挠曲度：一定长度的hdpe双壁波纹管轴向可略
为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。 

1、hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管施工特点
道施工与普通混凝土管有所不同，如果施工作业人员不了解双壁波纹管的特性，采用传统钢筋混凝土管道的施工技术安双壁波纹管道，会影响管道的施工质量，不能保证管道的正常运行。首先，双壁波纹管的材质轻，需保证在施工期内管道不漂浮。其次，管底垫层及回填土的密实度决定了“管与土”系统的负载能力及管的径向变形率，要达到“管土共同作用”的效果，必须保证管底垫层及回填土的密实度满足设计要求。要做到以上两点，必须保证回填时沟槽内无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体；对地下水较高的地方，地下水位应降至槽底最低点下，必须在工程己不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时才可停止降低地下水。
hdpe双壁波纹管特点

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管的投放市场，有效的从造价，防腐，抗压，绝缘，耐
温，抗冲击等等方面成为施工方的理想管材。



hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管特点：高密度聚乙烯(pvc)具有优异的化学稳定性和可
靠性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料保施工质量的万无一失。生产出来的hdpe双壁波
纹管属于柔性管。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管性能如下：

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管抗外压能力强；从设计到结构增强了管材的环刚度，
从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的
优势。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管经济实惠：在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只需
要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以hdp
e双壁波纹管造价也较低。这是hdpe双壁波纹管的又一个很突出的特点。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管使用寿命长：在不受阳光紫外线条件下，hdpe双壁波
纹管的使用寿命可达50年以上。

hdpe双壁波纹管、穿线管、pe双壁波纹管、波纹管优异的耐磨性能：多方试验证明，hdpe双壁波纹管的
耐磨性甚至比钢管还要高出几倍。

hdpe双壁波纹管适当的挠曲度：一定长度的hdpe双壁波纹管轴向可略为弯曲，不受地面一定程度的深浅
影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。 

河北鼎力塑胶制品厂欢迎您的来访，我们的热线节假日不休息。
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