
煤矿业用不锈钢丝锴装通信光缆MHY32 20*2*0.8

产品名称 煤矿业用不锈钢丝锴装通信光缆MHY32 20*2*0.8

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
销往:全国
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

煤矿业用不锈钢丝锴装通信光缆MHY32 20*2*0.8是一种高性能、耐用的通信光缆，价格为1.86元每米。它
以天联牌的品牌，产自河北廊坊，销往全国各地。

河北廊坊作为煤矿资源丰富的地区，具备了优越的地理位置和资源优势。生产该不锈钢丝锴装通信光缆
的天津市电缆总厂第一分厂总部，经过多年的发展与研究，在生产工艺与技术方面均达到了国际lingxian
的水平。

这款通信光缆采用了高品质的不锈钢丝锴装，具有极高的抗拉强度和耐腐蚀性能。MHY32 20*2*0.8采用
了先进的制造工艺，使得光缆在各种恶劣环境下依然能够保持出色的性能表现。此外，其设计了20芯，
每芯包含2根0.8mm厚的不锈钢丝锴，使得光信号传输更加稳定可靠。

不仅如此，这款不锈钢丝锴装通信光缆还具有youxiu的耐火性能。采用了特殊的材料和工艺处理，使得
光缆在高温环境下不易受损，进一步提高了通信系统的可靠性。其还具备超强的耐压性能和抗干扰能力
，能够有效减少信号损失和干扰，保持通信的稳定与畅通。

在煤矿行业，通信设备的可靠性和稳定性至关重要。采用天联牌的不锈钢丝锴装通信光缆MHY32 20*2*0.
8可以有效满足煤矿行业的通信需求。不仅可以实现各种传感器、监测设备、无线通信设备之间的联接与
通信，还可以保障紧急事故时的快速响应和信息传输。

总结而言，煤矿业用不锈钢丝锴装通信光缆MHY32 20*2*0.8是一款价格合理、品质优良的通信设备。其
具备高性能、耐用、耐火、耐压、抗干扰等多项优点，能够满足煤矿业对通信设备的严苛要求。我们诚
挚邀请您选择天联牌的MHY32 20*2*0.8，让我们携手共创煤矿行业的更加美好的明天。

抗拉强度：该不锈钢丝锴装通信光缆具备卓越的抗拉强度，能够承受较大的拉力，保证了通信信号传输
的稳定。 耐腐蚀性：经过特殊处理的不锈钢丝锴材料以及先进的防腐蚀工艺，使得光缆具备优异的耐腐
蚀性能，在恶劣环境中仍能保持长久使用。
耐火性：光缆采用了特殊的耐火材料，能够在高温环境下保持稳定，并不易受损。



耐压性：该通信光缆具备超强的耐压性能，能够承受一定的外力压力，保障通信系统的正常运行。 抗干
扰能力：采用了先进的屏蔽技术和抗干扰措施，有效减少了外界干扰对通信信号的影响，保证通信的稳
定与可靠。   型号 芯数 直径(mm) 价格(元/米) 产地MHY32 20*2*0.8 20
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