
马来西亚奥斯牌工业粘合密封胶

产品名称 马来西亚奥斯牌工业粘合密封胶

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 工业粘合密封胶|工业密封胶|工业粘合剂

马来西亚奥斯牌工业粘合密封胶 ──高强粘着力,断裂和表面的弹性修复     采用先进的改性高分子聚合物技术而制成的单组份超高效能密封胶,其粘接强度可达撕裂材质的超强效果,表面平整,密实度高,不收缩起皱,弹性抗震,高度防紫外线和防霉,硬度高、防水、绝缘、附着力强等典型特性,极好的耐化学侵蚀和耐磨损性能,加入了防止油料侵蚀和耐震的配方,抗渗透、防湿滑、耐老化,极高的抗张抗冲击强度,与钢铁、不锈钢、钛合金、铝、木材、玻璃、陶瓷、水泥、橡胶、皮革、frp、pvc、压克力、pe、pp、abs、pa、塑胶材料及其它复合材料均有优秀的接着力,粘接面可以砂磨修饰,也可上漆。技术资料： 性  状 白色、黑色,膏状 比  重 1.4g/ml 硬度(shorea) 42 表干时间 25分钟 固化时间 2mm/天抗拉强度 2mpa 抗剪强度 1.5mpa 断裂伸长率 300％ 介电强度 19kv/mm 温度范围 -40℃～100℃包装及有效保质期：310毫升瓶装，12个月。 应用领域： 1.适用于对密封性能高要求的车身与机身制造业,轮船及集装箱制造业的装配业中,提供了牢固而具有弹性的粘合,以及车体外壳、货柜顶板及侧板破洞与裂缝的密封修补。 2.修补金属制槽桶容器上的破洞及裂缝,机箱机柜、机具及设备外箱、防静电机房、室内净化工程、全玻或点支式幕墙、木质地板及混凝土接合面的弹性粘接和密封。 3.应用于通风设备和空调系统,管道和管件,照明、可再生能源以及电绝缘和防护系统的弹性粘合密封保护。原厂生产工业领域高科技化学品 相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|工业粘合密封胶|工业密封胶|工业粘合剂中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.comhttp://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com
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