
马来西亚奥斯牌泡沫玻璃砖粘结剂

产品名称 马来西亚奥斯牌泡沫玻璃砖粘结剂

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 泡沫玻璃砖粘结剂|玻璃砖粘结剂|泡沫玻璃砖胶

马来西亚奥斯牌泡沫玻璃砖粘结剂  ──烟道环境高强粘合材料,附着力强     针对火电厂烟道及烟囱耐酸防腐的实际需要,经优化配方研发的一款单组份、室温固化的高粘结力有机硅胶粘剂,独特的抗渗透屏障,阻断烟气对内筒构造的腐蚀,卓越的耐水、耐酸、碱、盐、氯气及氧化介质,耐老化能力超卓,优秀的伸展弹性,优良的力学性能,应力分布均匀,适应于干湿交替、高低温骤变,可调节和化解不同材质材料间的热膨胀,有效防止防腐介质主体开裂或脱落。典型应用：     专门设计用于火电厂脱硫后的烟囱内衬防腐,是泡沫玻璃砖、玻化陶瓷砖、硼化玻璃砖与烟囱内壁间理想的粘结剂和勾缝剂。 产品特色：①便利性:单一组份,施工快捷,立面施工不流淌,杜绝双组份粘结剂因配比、搅拌不均匀而影响粘结强度。②抗冲刷性:具备耐硬质灰尘颗粒冲刷磨损,超群的抗压强度及剥离强度,足以抵御烟气的长期冲刷。③抗腐蚀性:稳定的耐化学介质腐蚀性,赋予了抵抗各种低温稀酸液腐蚀的能力。 ④伸展弹性:具有优异的延展率,从而保障玻璃砖块与基底粘结,并能抵抗或吸收烟囱正常运行中的张力,保护防腐内衬系统不受破坏。 ⑤高温特性:长期稳恒工作在﹣62℃～+343℃。 物理指标： 外  观 红色、黑色膏状 密  度 1.04g/ml硬度(shorea) 35 表干时间 约15分钟 固化时间 24小时 剥离强度 4mpa 抗拉强度 2mpa 拉断伸长率 ＞300％5％硫酸液保持率 ≥90％ 工作温度 -62℃～+343℃ 包装及有效保质期：300毫升瓶装，12个月。出色的烟道系统抗腐蚀功能性产品 相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|泡沫玻璃砖粘结剂|玻璃砖粘结剂|泡沫玻璃砖胶中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.comhttp://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com 
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