
便携式直流移动灯

产品名称 便携式直流移动灯

公司名称 上海华度信号设备有限公司

价格 1500.00/ddu

规格参数

公司地址 上海松江区金玉路998号6栋

联系电话 021-57735992 18964937973

产品详情

 便携式直流照明灯

产品介绍：

便携式直流照明灯体积小、重量轻、采用密封蓄电池作为电源、，开发出有聚光（远照）、泛光（近照
）功能的防水照明系统。这是一款节能、高效、环保的移动照明系统，广泛应用于野战训练，施工作业
，抢险维修、防汛防洪、医疗救护、影视拍摄、事故处理、矿山照明，地震救援等对大面积高亮度照明
需要的工作现场，在风雨、暴雪、烟雾等恶劣气候环境下能正常使用，为军队、警察、消防、工业、建
筑、矿山、安全救援等行业提供最佳照明方案。 

产品特点：

设计新颖：

采用三节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度2.8米；每盏灯可单独做上下、左右调节，整个灯盘
以伸缩气杆为轴心做360°水平旋转。

工作时间长：

使用电池组供电时，一次充满电可连续照明12小时以上。

可靠稳定：

灯具整体采用进口金属材料制作，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。

为您定制：为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的
灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度及电池的容量上按用户要求做出调整
技术参数：



光源：白光led，卤素灯，金卤灯供客户选择
蓄电池电压：dc12v   dc24v   dc36v  供客户选择。

灯具工作电压：dc12v   dc24v   dc36v  供客户选择。

灯具功率： 30w  50w  80w  100w  200w  供客户选择。
连续工作时间，4小时，8小时，12小时供客户选择。

最大升起高度:1.8米，2.8米，3.5米供客户选择。

外壳防护等级：ip65 

品质保证

       本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家
标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司
负责免费维护
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