
销售棒的手扶式双钢轮压路机小型振动压路机

产品名称 销售棒的手扶式双钢轮压路机小型振动压路机

公司名称 济宁金耀工贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:康本
型号:齐全

公司地址 山东省济宁市高新区金宇路47号

联系电话 0537-2177980

产品详情

 

压路机的用途 

1、单钢轮振动压路机

单钢轮振动压路机具有静线载荷大、压实影响深、作业效率高等特点，可以有效地压实各类砂土、砂砾
石等非粘性土壤、碎石、块石、堆石等不同类型的铺层，适用于道路、机场、路堤填方、海港码头、大
坝等土石方基础压实施工。

2、双钢轮振动压路机

双钢轮振动压路机主要适用于沥青混凝土、rcc混凝土等路面的压实，也可用于路基、次路基和稳定层等
的压实。

3、轮胎压路机

轮胎压路机是一种依靠机械自身重力，通过特制的充气轮胎对铺层材料以静力压实作用来增加工作介质
密实度的压实机械，被广泛应用于各种材料的基础层、次基础层、填方及沥青面层的压实作业；尤其是
在沥青路面压实作业时，其独特的柔性压实功能是其它压实设备无法代替的，是沥青混合料复压的主要
机械，也是建设高等级公路、机场、港口、堤坝及工业建筑工地的理想压实设备。
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总 质 量

 

kg

 

525
 

全 长

 

mm

 

2100
 

全 高

 

mm

 

1080
 

全 宽

 

mm

 

820
 

轮 径

 

mm

 

430
 

轮 距

 

mm

 

520
 

轮 宽

 

mm

 

600
 

性 能

 

行 走 速 度

 

前进后退km/h

 

1.2
 

振 动 频 率

 

hz

 

70
 

激 振 力

 

kn

 

30
 

侧边间隙(左/右)

 

cm

 

5/12
 

爬 坡 能 力

  

30°
 

压 实 深 度

 

泥土 cm

 

25
 

沥青 cm

 

15
 

最 大 压 实 面 积

 

㎡/小时

 

1080
 

发

动

 

型 式

  

本田gx270汽油机



机  

功 率

 

kw/rpm（马力）

 

6.0 （9）
 

燃 油 消 耗 量

 

升/小时

 

0.8
 

燃 油 箱 容 量

 

升

 

6
 

传 动 方 式

  

皮带、链条连接
 

液压油容量

 

升

 

20
 

水箱容量

 

升

 

28
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