
凹凸棒石粘土检测机构

产品名称 凹凸棒石粘土检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

凹凸棒石粘土一般指坡缕石，具有很大的比表面积和吸附能力，很好的流变性和催化性能，同时，具有
理想的胶体性能和耐热性能，是一种少见的矿物。主要用于在化工、农药、国防、医药、建材、轻纺等
行业。

凹凸棒石粘土检测标准（部分）

1、 JC/T 2266-2014 凹凸棒石粘土制品

2、 DB32/T 3668-2019 凹凸棒石粘土矿分级规范

3、 T/XYATB 005-2022 凹凸棒石黏土除藻剂

4、 T/XYATB 006-2022 凹凸棒石黏土除磷剂

5、 T/XYATB 003-2021 凹凸棒石土壤调理剂

6、 T/XYATB 001-2020 凹凸棒石黏土空气净化剂

7、 T/CSTM 00469-2022 生物炭凹凸棒石土壤重金属钝化剂



8、 GB/T 41741-2022 凹凸棒石黏土分级及测试方法

凹凸棒石粘土检测范围

凹凸棒粘土、坡缕石、凹凸棒石粘土制品、凹凸棒石黏土除藻剂、凹凸棒石黏土除磷剂、凹凸棒石土壤
调理剂、凹凸棒石黏土空气净化剂等。

凹凸棒石粘土检测项目

成分检测、含量检测、吸水性、造浆性、运动粘度检测、吸附率检测、脱色率检测、脱色力、增稠性、
悬浮性、摇融性、触变性、流变性、绝热性、环保性、耐腐蚀性、防霉性、耐酸碱性、挥发分、常规检
测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

凹凸棒石粘土检测周期：(参考周期7-10个工作日，可加急)

为什么选择上海复达检测?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。凹凸棒石粘土检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州
、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

