
塑料退镀剂脱漆剂

产品名称 塑料退镀剂脱漆剂

公司名称 深圳市兴阳辉科技有限公司

价格 9.00/kg

规格参数 品牌:脱漆王
型号:thx-9

公司地址 广东深圳宝安区松岗街道燕罗路188号恒邦科技
园A3栋第三层

联系电话 0755-27137580 13828835816

产品详情

深圳市兴阳辉科技有限公司,专业从事脱漆清洗技术研究和生产,产品广泛用于回收塑料,光盘、pc,pet,ps,各
种通用塑料和工程塑料的脱漆、脱墨、脱胶(不干胶)分离、褪镀等,工艺装备技术设备、装备制造、成套
建厂方案，安全评估、配套服务使用，项目可行性研究,废水处理循环使用环境保护评价等。

       兴阳辉脱漆王系列产品本身无毒、无味、无害,不燃烧,使用安全,工艺过程无废气、无噪
音,不污染环保脱漆王新推出第三代脱漆剂配方，新配方比例：1公斤(脱漆王)药水可兑100公斤的清水，1:
100。比第二代的1公斤药水兑10公斤的清水的比例提高了10倍。10公斤脱漆药水兑配1000公斤清水使用并
多次反复使用。现在新配方只需要自购烧碱（片碱）是2-3%的比例，在本公司的促销活动期间凡是购买
脱漆王药水的客户，免费赠送脱漆王药粉，望广大客户来电咨询与采购电话联系:0755-27137580，移动号
码：13809868578 吴生 深圳市宝安区松岗镇燕罗路188号恒邦科技园内a3栋,网址： http://xingyanghui2
013.b2b.hc360.com

ab脱漆王产品简介：兴阳辉脱漆王ab型脱漆剂，它广泛用于玩具、汽车、摩托车、电脑（电视）壳、游戏机、家
电外壳及装饰材料abs烤漆面及pet胶漆面的清洗脱除，还原abs、pet原有的本色。该产品对基材无危害且
回收处理成本低、环保。工艺过程短，全面彻底清除印刷油墨、不干胶标贴、锡和铝金属镀层，节省资
金成本和人力物力，每吨塑料只要300-600元清洗剂费用，比传统方法节省50-80%。有效缩短处理时间，
3名工人能日处理5吨塑料，经济效益明显。

脱漆王产品特性：

1.适应面广，对大多数在abs漆面及不干胶均有特效

  2.基材受到保护，不会被二次着色

  3.无需使用有机溶剂、且无毒、无害、安全

   4. 废液可循环使用，大大降低了回收处理的成本



 适用范围：玩具、汽车、摩托车、电脑（电视）壳、游戏机、家电外壳及装饰材料abs烤漆面的清洗脱
除。
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 使用方法：

●使用前将桶装药水上下搅拌使之均匀（注意一定要搅拌均匀，否则影响药效）。

●将废料破碎，按上述比例将清洗液兑水，将已破碎的塑料浸入兑水后的清洗液中，加热至90度，并保持在
恒温90-95度，搅拌约1-3小时左右，产品漆面脱净后用清水冲洗即可。

● 搅拌速度：40-80转/分钟

 注意事项：1.请将本品存放于阴凉避光处；    2.若不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗

3.使用时请带胶手套；            4.冰冻时加温搅拌溶解后即可使用

 如何循环使用脱漆王混合药液？

① 重复使用的旧脱漆王药液成份会有所流失，再次使用时应逐次倍增新药液，每次重复使用时,应以0.5百
分点为基准逐次递增.(如第一次是100kg清水加a、b药水各10kg，第二次使用时，旧药水中需新加a、b药
水各1.5kg，第三次使用应各加2kg，第四次使用应各加2.5kg，每次重复使用时应补加1%的烧碱)

② 第一次脱漆后，捞起塑料后，需重新注入流失的清水，新加脱漆王药液应按注入清水比例投放（按第一
次比例投放）。

③ 重复使用次数太多的脱漆王药液，因杂质太多无法使用时，应除掉杂质后使用（除杂静置二天后，取
药水上部份清澈药水重复使用，或使用过滤机过滤后循环使用。）
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