
抗电磁干扰AN8003高速双绞屏蔽拖链电缆

产品名称 抗电磁干扰AN8003高速双绞屏蔽拖链电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

抗电磁干扰AN8003高速双绞屏蔽拖链电缆是一款专为高速移动设备设计的拖链电缆，具有优异的抗电磁
干扰、耐高温、耐油、阻燃等性能。以下是该电缆的具体参数和优势：

导体材料：采用高纯度铜导体，确保优良的导电性能和电气性能。

绝缘材料：采用特种热塑性混合物绝缘料，具有良好的电气性能、耐高温性能和耐老化性能。

屏蔽层：采用金属网状屏蔽，有效抵抗电磁干扰和射频干扰，提高信号传输的稳定性和可靠性。

内护套：采用特种热塑性混合物护套料，具有良好的耐磨、耐油、耐腐蚀等性能。

外护套：采用阻燃护套材料，具有良好的耐油、耐腐蚀、耐老化等性能，提高电缆的使用寿命和安全性
。

额定电压：300/300V或300/500V，满足大多数拖链系统的需求。

测试电压：1500V或2000V，确保电缆的电气性能和安全性。

运行温度：-10℃至+70℃或-30℃至+70℃，适应不同环境下的使用要求。

阻燃性：符合EN60332-1-2标准，具有良好的阻燃性能。

结构：采用双绞屏蔽结构，具有良好的电磁屏蔽和抗干扰能力，同时具有较好的抗弯曲、抗拉伸和抗扭
动能力，满足高速拖链系统的要求。

总之，抗电磁干扰AN8003高速双绞屏蔽拖链电缆是一款高性能、高可靠性的电缆，具有广泛的使用范围
和良好的电气性能、机械性能和耐温性能。
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