
上海PP.PE.PVC凹版印刷油墨

产品名称 上海PP.PE.PVC凹版印刷油墨

公司名称 上海锺易盛油墨涂料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:锺易盛
型号:ZYS

公司地址 上海松江明中路1588号

联系电话 021-33735835

产品详情

一.pvc收缩膜之表面印刷,凹版印刷油墨

产品特性

1、附著力佳：本油墨印刷于pvc收缩膜，以胶带试验附著力100/100。

2、平坦性佳：本油墨印刷表面具高平坦特性。

3、光泽性佳：色彩鲜艳、颜色齐全。

4、印刷适性佳：本油墨印刷适性佳。

二、表面处理pet、nylon膜等之里刷（反面印刷），印刷膜可适合于pe、cpp挤出复（表）合，干式复（
表）合等加工，且经复（表）合之成品，适用于可经高温蒸煮之食品包装袋印刷，如肉品、腊肉、鱼、
酸菜等食品之抽真空或充气包装袋之印刷。pel 亮光 笨、醇、酮   低黏度、高彩度、適合高速印電暈
處理之pet、opp、opa裏刷煮(油墨加入8-10%的硬化劑)、al等材質。其主要制品有一般食品包裝袋、藥品
包裝袋、耐蒸煮袋、冷凍袋

产品特性

1、附著力佳：本油墨印刷于表面处理pe、nylon

2、贴合性佳：本油墨印刷后可与cpp、pe之表合加工性佳。

3、光泽性：平光油墨。

4、耐候性佳：耐酸性佳、耐碱性佳、耐水性佳。



5、刷适性佳：本油墨印刷适性佳。

三.pu合成树脂等合成树脂和高级颜料及有机溶剂等组合成，适用凹版轮转机之印刷。 产品特性

1、具柔软性、手感性佳。

2、附著性优、耐候性耐光性佳。

3、具光泽性、色彩鲜明。

4、抗粘著性、耐寒性及耐热性良好。

5、印刷适性佳。

四.pvc凹版轮转机之印刷。

产品特性

1、光泽性佳：色彩鲜艳，颜色齐全。

2、耐光性、耐候性、耐水性及耐碱性均佳。

3、附著性、耐热性及贴合性良好。

4、平坦性及印刷适性佳。

5、储存安定性良好。  
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