
负离子发生器检测，臭氧浓度检测，负离子浓度检测，QB/T
4982-2016

产品名称 负离子发生器检测，臭氧浓度检测，负离子浓度
检测，QB/T 4982-2016

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

负离子发生器检测主要是对负离子发生器的性能和安全性进行评估。以下是一些常

见的负离子发生器检测项目：

负离子浓度检测：检测负离子发生器在一定时间内产生的负离子浓度，以评估其产生负离子的能力。

臭氧浓度检测：臭氧是负离子发生器工作过程中产生的副产物，检测其浓度可以评估负离子发生器的安
全性能。

电气性能检测：包括工作电压、电流、功率等参数的检测，以评估负离子发生器的电气性能。

安全性能检测：检查负离子发生器的结构、材料、安全保护装置等，以确保其符合相关标准和规定。

环境性能检测：在不同环境条件下测试负离子发生器的性能表现，以评估其适应不同环境的能力。

在实施负离子发生器检测时，需要使用专业的检测设备和方法，并遵循相关标准和

规定。同时，检测人员应具备相应的专业知识和技能，以确保检测结果的准确性和

可靠性。最终的检测报告应包括详细的测试数据、结果分析和建议，以帮助用户更



好地了解负离子发生器的性能和安全性。
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