
济南德贝特耐磨焊条公司供应耐磨焊条

产品名称 济南德贝特耐磨焊条公司供应耐磨焊条

公司名称 济南德贝特焊接材料有限公司

价格 32.00/公斤

规格参数 品牌:德贝特
型号:D708

公司地址 济南市工商河路77号

联系电话 0531-88327319 13964080588

产品详情
济南德贝特焊接材料有限公司是电焊条机械制造及电焊条生产的综合型企业。产品有：各种螺旋电焊条设备．各种液压电焊条设备．耐磨焊条．合金焊条．碳化钨焊条．堆焊焊条．钴基焊条。镍基焊条。铸造碳化钨气焊焊条．不锈钢焊条．铸铁焊条等。产品销售全国各地，并出口国外，以一流的设备，一流的技术，创一流的品牌和业绩。 我们公司也可根据客户要求进行生产。根据用户提出的要求，及时地提供经济、优质可靠的焊接材料、配套焊接设备及产品焊接技术咨询等全方位服务。愿与国内外各界朋友携手共创美好明天！耐磨焊条用途:  使用于：建材行业：砖瓦厂、搅刀、搅笼、对滚、锤破、笼破。水泥厂、塔盘、塔尖、筚齿、衬板、鄂板、破石机、锤头、排水叶片、粉碎机锤头、搅拌机搅刀、推进器螺旋、钢筒、搅笼、对滚、开采钻头、旋耕犁刀片、挤压辊、磨滚、挖土机、铲齿、搅拌压机叶片。矿产行业：冶金、煤矿、石油、溜糟、电铲斗齿、钻头修补。钢厂：大钟、小钟、漏斗。糖厂、造纸厂、建筑、耐火材料厂等企业的搅拌与粉碎。农业：镟耕犁刀、玉米杆粉碎。其它行业：各种易磨损件修补，表面堆焊。该产品使易磨损件延长使用寿命，节省更换新件时间，降低维修材料投资成本，减少停工抢修次数，以达到保障生产正常运行的效果。     1、 d256  hb170 低氢钾型药皮的高锰钢焊条，交直流两用。适用于各种破碎机，高锰钢轨，斗、推土机等受冲击而易磨损部位的堆焊。    2、 d608  hrc 55 石墨型药皮的高鉻铸铁焊条，交直流两用。用于农用机械、矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零件。    3、d618  hrc58 石墨型药皮的抗磨粒磨损高碳高铬铸铁堆焊焊条，用于堆焊承受较轻微的冲击载荷，要求有良好的抗磨粒磨损性能的耐磨表面，如锤击式磨煤机锤头.    4、 d638  hrc65 石墨型药皮的高碳高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用。适用于堆焊抗磨粒磨损的工作面，如料斗、铲刀、泥浆泵、粉碎机、锤头等.    5、 d678  hrc60石墨型药皮的钨型铸铁堆焊焊条，交直流两用。适于矿山和破碎机零件等受磨粒磨损部分的堆焊。   6、 d707  hrc68 碳钢芯的低氢钠型碳化钨焊条，直流反接，依靠药皮中碳化物合金过渡，堆焊金属含钨量40-50%，由于药皮较厚，因而焊接过程中套筒较长，药皮发    红后易小块脱落，所以宜用直流反接，使用较小的电流。主要用于堆焊耐岩石强烈磨损之机械零件，如混凝土搅拌机叶片、推土机、挖泥机叶片、高速混砂箱等。    7、d708  hrc70  钨钼铬硼合金耐磨堆焊焊条，电厂专用，用于刮板式捞渣机的刮板，排粉机的叶片及风箱，球磨机的入口弯头，粗粉分离器、风扇磨、中速磨、引风机等设备易磨损件，灰浆泵的弯头，护套及排灰管路的弯头，筛煤机的筛片、扒煤机的扒齿、碎煤机的护板与轮锤及下煤翻版等。    8、d798 hrc70 钨基合金焊条，含多种耐磨合金材料，直流施焊。适用于堆焊耐岩石强烈磨损的机械零件，如鼓风机叶片、混凝土搅拌机叶片、粉石机锤头、木碳机螺旋等易磨损件的表面修复.    9、d998 hrc70 石墨型药皮的堆焊焊条，交直流两用。用于砖瓦厂（搅刀、搅笼、对滚、粉碎机锤头）、水泥厂（塔盘、塔尖、筚齿、挤压辊、磨滚、破石机、鄂板、排水叶片、挖土机、铲齿、搅拌压机叶片）、矿产行业（煤矿、溜槽、电铲斗齿、钻头）、钢厂（大钟、小钟、漏斗）、农业（镟耕犁刀、玉米杆粉碎机）、糖厂、造纸厂、耐火材料厂等企业的易磨损件. 10、yz92铸造碳化钨气焊焊条铸造碳化钨气焊条 w2c ≥93    乙炔氧气焊 管状铸造碳化钨气焊条，管内成分为w2c和wc合金颗粒，硬度93hrc，熔点1600-1800度，采用氧气-乙炔焰堆焊，具有较高的耐磨性。用于石油钻具、深井钻头、混凝土搅拌叶片、挖泥机叶片、高速混砂箱、木炭机、饲料粉碎机、工程机械易磨损件的表面补强和硬化等。济南“德贝特”牌电焊条，均实行一年内包退、包换、保证质量、保证低价。济南德贝特焊接材料有限公司 地址：中国济南留学人员创业园 办事处：济南市工商河路77号  电话：0531-88327319 手机：13964080588 联系人：李文海经理 
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