
文登做工程预算重计量/代做造价评估

产品名称 文登做工程预算重计量/代做造价评估

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 900.00/套

规格参数 品牌:集贯工程造价
服务地区:全国
分类:工程预算

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

文登做工程预算的工作量步骤如下：
1、根据工程内容和文登计价定额项目，列出计算工程量的分部分项工程； 2、列出计算式。预算项目确
定后，就可根据文登CAD施工图纸所示的部位、尺寸和数量，按照一定的顺序，列出工程量计算式，并
列出工程量计算表； 3、进行计算。计算式全部列出后，就可以按照顺序逐式进行计算，并核对检查无
误后把计算结果填入计算表内；
4、对计算结果的计量单位进行调整，使之与文登当地定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致。
服务内容：工程预算编制含工程量清单及招标控制价编制工作，图形算量对工程预算的影响包含4个方面
：1.影响工程量计算，2.影响工程成本，3.影响工程质量，4.影响工程进度。 清单计价主要是运用于中大
型建设工程和需要进行招投标的小型工程上，这一部分建设项目一般情况下都是由国有资产或者是以国
有资产投资为主的，带有一定的扶持特点。所谓的清单计价，就是工程项目在开始投入建设之前，招标
单位制定相应的工程量的明细，在网站等一定范围内发布信息，有意向承包的投标单位根据自己单位的
实力进行自主报价，或者是招标单位自己制定标底，最终双方实现合同的签订，这是由投标单位完成招
标单位列出的建设项目的工程量清单所需的全部费用，其中包括各种项目费用和税金等等。工程预决算
和工程预算中清单的计价模式是相同的，这也是上较为通用的一种计价方法。
工程预算编制方面的依据： 1）计算和控制建设项目中建筑工程所需费用的依据。
2）编制单项工程综合概算的依据。 3）建筑工程设计方案经济合理的论证依据。
4）不需编制总核算建设项目进行招标制定标底价格的依据。
5）单项工程初步设计文件的重要组成部分。
6）建设项目进行设计概算、施工图预算和竣工结算对比的基础。 在工程施工现场，施工人员、技术人
员等管理人员在保证工程质量的前提下，应严格把控工程做法，做好工程变更，特别是做好工程变更中
隐蔽工程的工程记录和计量记录，从而减少不必要的。预算人员在施工技术、资料等的记录均时，做出
的预算应是最贴近实际施工的预算文件。此外，项目中的人员要经常进行交流，保证信息的准确性和完
整性，预算人员应及时进行工程变更的工程量计算，确保工程变更向盈利的方面变更。只有这样，才能
提高工程的预算收入。 文登做工程预算重计量/代做造价评估 正确计算文登工程算量的顺序： 1.计算建
筑部分：按基础工程土石方工程混凝土工程木门窗工程砌筑工程（而不能按定额的算节顺序来计算） 2.



计算装饰部分：先地面天棚后墙面。（先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积，计算出平面天棚
和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时，可利用先前算出的面积。） 3.计算预制混凝土构件
：首先根据施工图计算预算量再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量
最后计算预制构件灌缝工程量。 项目预算委托第三方进行工程预算的本函旨在明确项目预算工作的内容
、要求和合作方式等方面的事宜，项目背景的投标报价公司计划开展一项工程量清单计价审核，为确保
项目的顺利进行和经济效益的优化，这种管理模式有必要进行专业工程造价改革。 工程预决算从字面意
思上是指工程的建造价格。从不同的角度有着不同的含义，如果站在投资者的角度上看，指的是在建设
工程项目开始之前请专业的团队，根据工程的规模大小确定完工所需要花费的时间，同时做好整个项目
在资金上的预算。这个预算仅仅是计划所要花费的资金，在实际施工过程中还会出现一些超支等等的现
象。 工程预算投资各阶段包括： 1、项目规划阶段（误差大于±30%）；
2、项目建议书阶段（误差±30%以内）； 3、初步可行性研究阶段（误差±20%以内）；
4、可行性研究阶段（误差±10%以内）。 当招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批
部门审核，投标报价不得低于工程成本。投标人的投标报价高于招标控制价的为废标，工程预算合同价
款调整分类：法规变化类、工程变更类、物价变化类、工期索赔类、其他类。
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