
RB-KY型气体报警控制器

产品名称 RB-KY型气体报警控制器

公司名称 莱芜市富磊经贸有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:罗伯特
型号:RB-KY
规格:：66mm*171mm

公司地址 莱芜市莱城区鹏泉西大街136号

联系电话 0634-6130333

产品详情

 

rb-ky型气体报警控制器特点： ■具有模拟量4~20ma标准信号输出和数字量modbus输出。

■低段、高段、故障三级声报警led状态、故障指示。 ■报警时有接点输出。

■手动和自动控制外设功能。 ■设有系统故障自诊断和故障指示灯。

■多位高红led显示实时气体浓度和工作状态。

■未发生过气体报警或手动复位后且不存在气体报警时，循环显示高低报警设定值。

■报警时，锁定闪烁显示当前超限段位，不再循环显示高低报警设定值。

■报警指示锁定，在无人工复位条件下，即使报警恢复，报警指示灯锁定显示。

■设有手动联动控制指示灯，手动操作低控或高控键盘，指示输出状态。

■具有跨度设置，可延迟报警恢复点，防止报警联动装置在报警点附近频繁启闭。

■重要操作设密码保护，加强系统的可靠性。

■报警设定值全量程连续可调。

主要技术指标：



1. 执行标准：   gb16808-2008

2. 安装方式：   壁挂式或盘装式

3. 输入信号：   标准 4-20ma

4. 模拟输出：   标准 4-20ma

5. 数字输出：   rs485  modbus

6. 浓度单位：   %lel

7. 显示方式：  数码显示和led显示

8. 检测范围：   0-100%lel

9. 低限报警：  20%lel(全量程连续可调)

10. 高限报警：  50%lel(全量程连续可调)

11. 报警方式：  声,光报警

12. 响应时间：  ≤30s

13. 报警输出：  二段报警输出（触点容量2a/220vac）

14. 故障报警:    系统可探测并报出探测器连线短路、断路故障  

15. 报警音量：  ≥70db

16. 电  源：  220v/50hz或24vdc

17. 工作压力：   86-106kpa             

18. 工作温度：  -10℃～＋50℃   

19. 工作湿度：    ≤93%rh（无凝露 ）

20. 最大功耗：    ≤5.5w/路

21. 最大传输距离：1200米

22. 外形尺寸：66mm*171mm
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