
环氧树脂 合格 巴陵石化

产品名称 环氧树脂 合格 巴陵石化

公司名称 岳阳市长联化工有限公司

价格 27000.00/吨

规格参数 牌号:E-44
产品等级:合格
生产厂家:巴陵石化

公司地址 中国 湖南 岳阳市云溪区 工业园

联系电话 86 0730 8418977 13575019100

产品详情

牌号 E-44 产品等级 合格
生产厂家 巴陵石化 固体含量 000（%）
粘度 000（mPas） 用途 粘合、浇铸、密封
CAS 000

执行标准：q/shbl 01.05.p.05-2001

项目型号 产品技术指标 国际对照牌号及主要用途
环氧当量g/eq 粘度25℃

mpa.s
色泽#≤ 可水解氯wt

% ≤
挥发份% ≤ 软化点℃

cyd-127 180-190 8000-11000 0.5 0.10 0.20 - d.e.r330 epiclon 840
主要用于电气h级绝缘漆、层压材料

cyd-128 184-194 11000-14000 0.5 0.10 0.50 - d.e.r331 epiclon 850
基础树脂，有多种用途

cyd-011 450-500 d-f 0.5 0.10 0.60 60-70 epikote 1001 用于涂料、油漆等
cyd-012 650-700 g-k 0.5 0.10 0.60 83-98 主要用于粉末涂料、油漆等
cyd-014u 710-875 l-q 0.5 0.1 0.60 88-96 粉末涂料、油漆原料
cyd-017 1750-2100 y-z1 0.5 0.10 0.60 117-127 epikotel 007 供热固化涂料作原料，作

食品罐头防腐涂料或绝缘涂料
cyd-019 2400-3300 z3-z5 0.5 0.10 0.60 130-145 epikotel 009 供热固化涂料作原料，作

食品罐头防腐涂料或绝缘涂料
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