
ImpactXP便携式气体检测仪

产品名称 ImpactXP便携式气体检测仪

公司名称 莱芜市富磊经贸有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:罗伯特
型号:ImpactXP
温度范围:≤95% RH（无凝露）

公司地址 莱芜市莱城区鹏泉西大街136号

联系电话 0634-6130333

产品详情

 

impact便携式气体检测仪特点：

■ 检测气体：可燃气、o2、co、h2s、so2、cl2、no2、nh3 ■ 外形尺寸：49×84×136mm ■
重        量：520g(包括充电电池和内置泵) ■ 电池使用时间：ni-
mh充电电池>10小时(充电时间7小时)碱性电池>17小时，泵开启，      工作时间减少10％

 主要技术指标：

1、检测原理：电化学

2、检测对象：o2、co、h2s、so2、cl2、hcn、no2、nh3、h2

3、检测方式：自由扩散式

4、检测范围：0-1000ppm（可调），0-30%v/v（氧气）

5、音频报警：30厘米95分贝

6、视频报警：高亮度红色led

7、振动报警：标准配置

8、显 示 屏：高清晰背光led，显示气体浓度与仪器工作状态

9、报警方式：声、光报警



10、 防爆型式：本质安全型

11、 防护等级: ip65

12、 工作电源：锂电池cr2 3.0伏可替换

13、 功         耗：＜1mw（常温下）

14、 温度范围： -20℃～+50℃

15、 湿度范围： ≤95% rh（无凝露）

1   传感器寿命：至少2年

18、 重         量：258克

19、 认         证：北美(ul/cul),欧洲(atex) 

20、 保 修 期：2年
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