
高白度高导热率球型纳米三氧化二铝

产品名称 高白度高导热率球型纳米三氧化二铝

公司名称 安徽晶瑞新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省江南产业集中区新材料产业园9号厂房（
注册地址）

联系电话 0563-2062184 13305631650

产品详情

 高白度高导热率球型纳米三氧化二铝

13305631332,  13305631650，qq: 1830343958
基本信息：
cas#：1344-28-1
     随着led照明行业的发展，对led灯封装材料的导热率要求也越来越高，我公司生产的导热专用高纯氧化铝，颗粒形貌为球型，颗粒分布均匀，平均粒径0.5um，在导热塑料，导热硅橡胶里面分散性很好，分布均匀，具有很好的导热效果,根据不同的填充量，导热系数可以达到3-10w/mk之间。
  vk-l04r采用化学法生产，白度>99, 在液态状态下控制粒径，生产过程中没有任何污染，纯度达到99.99%以上，和普通导热粉填料一个最大的区别就是，球型颗粒，容易添加，导热率高，而且不影响白色塑料，白色橡胶的颜色，还能提高其白度。而普通导热粉填料由于其自身纯度不够，加上生产方法是球磨，研磨等方法，生产过程中容易带入铁屑等杂质，加入白色塑料以后，挤出来的产品颜色容易发灰发黑。
技术指标：

  项目   质量标准
  型  号   vk-l04r
  外   观   白色粉末
  颗粒形状   球型
  含量﹪  ≥   99.99
  粒径 um   500nm 

应用范围：导热塑料，导热橡胶，导热胶黏剂
用量：推荐用量为10-50％，使用者应根据不同体系经过试验决定最佳添加量。
包装：20公斤/箱
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