
高清720P无线红外迷你球机

产品名称 高清720P无线红外迷你球机

公司名称 广西南宁步微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华迈千里眼网络摄像机
型号:HM-8902HDW-IRC

公司地址 广西南宁市星湖路南一里一巷星湖花园1栋1单元
2楼1号

联系电话 0771-5718270 18078287656

产品详情

 

产品概述：

hm-8902hdw-irch.264

视频编码，双码流，高压缩比，高视频质量

在720p分辨率下，可以实现实时图像，手机观看

6米红外夜视，支持双滤光片日夜自动切换（ir-cut）

支持语音双向对讲，内置麦克风和扬声器，也可外接扬声器和无源麦克风

支持tf卡（≤32g）扩展

内置云台，水平270°、垂直90°，速率可调

带有线报警输入输出接口

带wifi功能

 

适用于连锁运营，超市、便利店、服装店、金融机构等室内场所和家庭用户

配置参数



  
产品名称

  
高清720p无线红外迷你球机

  
型号

  
hm-8902hdw-irc

  
连接类型

  
无线

  
传感器

  
cmos

  
镜头

  
标配6mm,选配2.8mm，3.6mm,8mm,12mm,16mm

  
视频规格

  
720p(1280*720),vga(640*480),qvga(320*240)

  
帧率

  
25fps 向下连续可调

  
3g

  
无

  
视频压缩

  
h.264，双码流

  
码率大小

  
2kb-512kb 连续可调

  
动态侦测

  
支持全屏或者分散的多区域移动侦测

  
报警主机

  
无

  
pir（运动传感器）

  
无

  
报警抓拍

  
5张连拍，时间间隔可调

  
红外夜视

  
室内夜视距离6米，双滤光片自动切换

  
自动光圈

  
不支持

  
硬件看门狗

  
不支持

  
3d定位

  
不支持

  
智能调光

  
不支持

  
自动跟踪

  
不支持

  
断电恢复

  
支持，来电自动恢复初始工作状态

  
网络接口

  
标准rj45接口

  
网络协议

  
tcp/ip、udp、http、dns、ddns、dhcp、ftp、ntp、pppoe
、smtp、upnp

  
报警处理

  
上传或tf卡存储报警图像 邮件发送报警图片

  
安全机制

  
用户密码权限认证



  
查看

  
机身内置网络服务器功能，支持ie或其他网络浏览器浏
览视频并可支持主流运营平台

  
云台

  
内置云台，水平270°、垂直90°，速率可调；

  
图像设置

  
亮度、对比度、饱和度、场景

  
报警 io

  
1路继电器开关量报警输入， 1
路继电器开关量报警输出,最大耐压是24v/2a

  
本机存储

  
tf卡（≤32g）

  
语音

  
支持外接有源拾音头和音箱，实现双向语音对讲

  
电源

  
dc 12v\1.5a

  
配套

  
电源1个，支架1套
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