
矿用橡套电缆MY MYP MYQ 矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ

产品名称 矿用橡套电缆MY MYP MYQ
矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫缆元
型号:MZP MZ MCPT MSPTJB
产地:河北鑫缆元电缆

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

矿用橡套电缆MY MYP MYQ 矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ鑫缆元电缆是河北鑫缆元电缆制造有限公司
旗下的品牌，我们专注于电线电缆的生产与销售，致力于为客户提供高质量、可靠耐用的产品。本文将
为您介绍矿用橡套电缆MY MYP MYQ和矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ，它们在采煤机电缆、矿用电钻
用线、煤矿梭车用线等领域有着广泛的应用。一、产品材质矿用橡套电缆MY MYP MYQ的导体采用高纯
度的铜材质，具有良好的导电性和导热性能，能够稳定传输电能。外护套采用优质橡胶材料，具有良好
的耐油、耐酸碱、耐高温性能，适应恶劣的矿山工作环境。矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ中的屏蔽层
采用高密度镀锡铜丝编织，有效抑制外界电磁干扰，保证信号传输的稳定性。同样，导体和外护套的材
质也是优质的铜和橡胶，确保产品的可靠性和安全性。二、制作工艺鑫缆元电缆严格按照国家标准进行
生产制作，采用先进的生产工艺和设备。导体经过铜材的精细加工和处理，确保电线电缆的导电性能和
稳定性。外护套经过精细的橡胶混合、挤出成型和硫化处理，使之具有优异的抗拉强度和耐磨性。屏蔽
层在制作过程中严格控制编织工艺和屏蔽效果，确保zuijia的电磁屏蔽性能，同时不影响产品的柔软性和
耐久性。每一道工序都经过严格的品质检测和测试，确保产品的质量达到国家标准和客户需求。三、适
用范围矿用橡套电缆MY MYP MYQ适用于采煤机电缆、矿用电钻用线、煤矿梭车用线等矿山设备的供电
和控制。其优质的材质和制作工艺使电缆在恶劣的矿山工作环境中表现出色，具有防水、防尘、耐压和
耐抗拉等特点，能够稳定可靠地传输电能。矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ适用于煤矿监控系统、视频
监控系统、信号传输系统等，能够有效抵抗电磁干扰，保证信号的清晰和稳定。其特殊的屏蔽结构和高
质量材料使电缆在复杂的矿山环境中能够正常工作，具有较长的使用寿命和可靠的性能。四、注意事项
在使用矿用橡套电缆MY MYP MYQ和矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ时，需要注意以下事项：1.
安装前应检查电缆是否完好，避免受潮或损坏影响使用效果；2.
使用中应避免电缆被过度拉伸或受到尖锐物品的划伤，以免损坏外护套导致电力泄露或信号干扰；3.
室外使用时应做好防水、防晒和防尘措施；4. 运输和存放时应避免和酸碱物质接触，防止外护套受损。
请您在选购和使用矿用电缆时务必选择质量可靠、符合国家标准的产品。鑫缆元电缆提供的矿用橡套电
缆MY MYP MYQ和矿用橡套监视型屏蔽电缆MCPTJ是您的理想选择，我们坚持以诚信为本，为客户提供
优质的电线电缆产品和服务。注：以上产品可根据客户的需求定制型号MYPTJ，详情请咨询我们的销售
部门。多视角描述，探索细节，引导购买，为客户提供可靠的产品和服务。
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