
油酸异辛酯

产品名称 油酸异辛酯

公司名称 聊城市瑞捷化学有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城东昌东路创业大厦A1605

联系电话 0635-7101896 15166350515

产品详情

 

油酸异辛酯 sos-a英文名称：isooctyl oleate

产品指标：

  
外观（25℃）

  
淡黄色透明液体

  
运动粘度（mm2/s）       
  

  
 

  
40℃

  
8-9

  
100℃

  
2-3

  
密度，20℃，g/cm3

  
0.85-0.88

  
酸值（mgkoh/g）

  
≤1.0

  
闪   点（℃）        

  
≥210

  
倾   点（℃）        
    

  
≤-26.0

  
皂化值（mgkoh/g）

  
140-150

  
水   分（%）     

  
≤0.5



注：部分指标可根据客户要求作相应的调整本品是一类具有极好性能的酯类化合物，它具有优良的粘温特性，良好的低温特性，高温稳定性，低挥发性。适宜作为金属轧制润滑油和高性能切削油基础油；用于水基金属加工液和纺织助剂的油性剂，增加油膜强度，改善润滑，减少磨损，防止烧结。

油酸异辛酯sos-b

 产品指标：

 
外观（25℃）

 
淡黄色透明液体

 
密度，20℃，g/cm3

 
0.85-0.88

 
酸值（mgkoh/g）

 
≤3.5

 
碘值

 
30-60

 
酯含量，%

 
≥90

 
皂化值（mgkoh/g）

 
140-150

 
105℃加热减量，%

 
≤1.5

 
机械杂质（黑点个数）

 
≤3个/100ml

性能及应用：

sos作为增塑剂广泛应用于橡胶，同时也是一种重要的有机化工原料,是合成环氧油酸异辛酯主要的中间体
。

包   装：180kg铁桶或塑料桶

贮   运：按无毒、非危险品储运，储存于阴凉干燥通风处。
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