
秦皇岛传热凝胶电脑cpu显卡散热硅胶

产品名称 秦皇岛传热凝胶电脑cpu显卡散热硅胶

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 温度范围:-50~200度
外观:膏状
用涂范围:CPU等电子元器件、变频器等产品的
导热及散热

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

散热硅是一种用于散热的材料。它具有优良的导热性能，可以有效地传导热量，使热量能够迅速散布和
扩散，从而降低温度。散热硅常用于电子设备、LED灯、电脑CPU等需要散热的地方。通过使用散热硅
导热垫或散热硅膏等材料，可以提高设备的散热效果，保护设备的正常运行。散热硅是一种用于散热的
材料，具有以下功能：1. 导热性能好：散热硅具有较高的热导率，可以快速将热量从热源传递到散热
器，提高散热效率。2. 填充缝隙：散热硅可以填充芯片与散热器之间的微小缝隙，以增加接触面积，
提高热量传递效果。3. 绝缘性能：散热硅通常具有较好的绝缘性能，可以有效地隔离电子元件和散热
器，防止短路等故障。4. 缓冲震动：散热硅具有一定的弹性，可以在芯片与散热器之间起到缓冲作用
，减少机械碰撞带来的损害。综上所述，散热硅在电子器件的散热过程中起到了重要的作用，能够提高
散热效率、保护电子元件。导热硅脂是一种高性能的导热材料，具有以下特点：1. 导热性能优越：导
热硅脂具有较高的导热系数，能够有效传导热能，提高热量的传输效率。2. 绝缘性好：导热硅脂具有
优良的绝缘性能，可以防止电子元件因过热而损坏，提供良好的绝缘保护。3. 耐高温性：导热硅脂能
够在高温环境下保持稳定性能，发生融化或分解，适用于高温工作环境。4. 耐腐蚀性：导热硅脂具有
的耐腐蚀性能，能够抵抗化学物质的侵蚀，延长使用寿命。5. 方便施工：导热硅脂质地柔软，容易施
工，能够填充电子元件之间的间隙，提高热能传导效果。6. 耐老化性好：导热硅脂能够长时间保持稳
定性能，不易老化变质，具有较长的使用寿命。总之，导热硅脂具有导热性能优越、绝缘性好、耐高温
性、耐腐蚀性、方便施工和耐老化性好等特点，被广泛应用于电子、电器、照明等领域。导热泥是一种
具有较好导热性能的材料，主要用于散热器、CPU、LED灯等电子器件的散热。它可以填充在电子元器
件与散热器之间，填平元器件与散热器之间的不平整表面，提高热量的传递效率，并有效降低电子元器
件的温度，防止因过热而损坏。导热泥还可以用于电子产品的整体散热设计，提高整体系统的散热效果
，延长电子产品的使用寿命。散热硅是一种用于电子设备散热的材料，具有以下优点：1. 高热传导性
：散热硅具有高的热传导性能，能够迅速将电子设备产生的热量传导到散热器或外部环境中，有效降低
设备温度，提高设备的工作效率和稳定性。2. 良好的压缩性：散热硅具有良好的可压缩性，能够在散
热部件和散热器之间形成紧密的接触，提高热传导效果。3. 柔软性和可塑性：散热硅具有一定的柔软
性和可塑性，能够适应不同形状和尺寸的散热部件，便于在电子设备中进行安装和维修。4. 耐高温性
：散热硅能够在高温环境下保持较好的性能，不易熔化或变形。5. 耐腐蚀性：散热硅对常见的化学物
质和湿度具有较好的耐腐蚀性，可以在恶劣的环境中长期使用。总的来说，散热硅具有高热传导性能、



压缩性、柔软性和耐高温性等优点，常被广泛应用于电子设备散热领域。导热硅脂适用于电子电器行业
、通信行业、汽车行业、行业、行业等行业。在这些行业中，导热硅脂常用于散热部件的导热、填充和
绝缘，可以有效地提高设备的散热性能，保护电子元件的稳定运行。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

